


























SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS

Centrali di rivelazione gas

CE400P

Centrale GAS per 4/8 sensori Serie “TS"” e installazione a parete.

Centrali ideali per piccoli/medi impianti di rivelazione gas, racchiudono prestazioni
da “grandi” pur con obbiettivo di applicazioni economiche e di livello medio.

Il grande display retroilluminato presente sul frontale, premette la visualizzazione
contemporanea ed in tempo reale di tutti i valori di lettura dei sensori collegati.
Lintuitiva tastiera permette di utilizzare in modo semplice la centrale
e la programmazione ¢ facilitata dal sistema di autoguida.

e Utilizzabile con tutti i sensori della serie “TS" ed “IR".

e N°3livelli di allarme liberamente associabili ai relé di comando e raggruppabili
per zone.

Fino a 9 relé di comando.

Autoalimentata.

Sensori preprogrammati.

Protetta da password.

Espandibili da 4 a 8 sensori anche ad installazione avvenuta.

Provvista di ingresso per allarme immediato (es. da pulsante).

Funzione “RESET".

Puo ospitare una batteria da 12V 7Ah.

ES400P
Scheda espansione per 4 IN e 4 OUT aggiuntivi per CE400P.

CE400P CE700P
Tensione nominale di alimentazione 230Vca +10% 50Hz
Assorbimento massimo 18VA 10VA
Temperatura di funzionamento +5 /+40 °C
Uscita allarme 5 relé 3A 230Vac 200 relé massima espansione
Ingresso allarme immediato 1
Ingressi sensori 4 184 con massima espansione
Segnali d'ingresso 4-20mA
Sensori compatibili Tutta la serie TS
Campo di misura Programmabile
Soglie di intervento 3 programmabili
Display Retroilluminato
Scheda espansione ES400P CE380UR
Scheda espansione IN interna alla centrale - ES096
Scheda espansione OUT interna alla centrale - ES097
Contenitore ABS
Grado di protezione IP40
Installazione A parete
Colore Bianco
Vano batteria B12V7A
Dimensione (LxAxP) 284x227,5x123mm 365x305x100mm
Peso 2,500Kg 3,000Kg

Tutte le caratteristiche aggiornate su
www.ciatrading.it
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SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS

Centrali di rivelazione gas

CE700P

Centrale GAS per max 200 sensori “TS" e installazione a parete.

La centrale a microprocessore & predisposta per il funzionamento in abbinamento

con le unita remote CE 380 UR le quali a loro volta gestiscono 8 sensori cad. Alla CE

700 & possibile collegare un max di 23 unita remote per un totale di max 200 sensori

con n® 2 ES096. Le centrali CE 700 sono disponibili in versione per montaggio a parete

o in versione "RACK".

e Compatibile con tutti i sensori della serie “TS" per gas infiammabili, tossici
ed ossigeno anche contemporaneamente.

e Comunicazione tramite MODBUS RTV.

e Programmazione “autoguidante”.

e Display retroilluminato 2 righe x 40 caratteri.
e Memoria 999 eventi.

ES096

Scheda 8 ingressi sensore per montaggio a bordo delle centrali CE700P.
Max 2 schede installabili per centrale, per un totale di 16 ingressi.

ES097
Scheda 8 uscite rele per montaggio a bordo delle centrali CE700P.
Max 2 schede installabili per centrale, per un totale di 16 uscite.

ES380UR
Scheda di espansione 4 out per CE380UR. Max 2 installabili in ogni CE380UR
per un massimo di 8 uscite rele

CE380UR

CE380UR costituisce l'unita periferica per I'acquisizione dati delle centrali
Serie CE700, a cui vengono collegate tramite linea seriale con modalita RS485
garantendo una distanza massima di trasmissione di 1TKm. Ogni unita & dotata
di 8 ingressi per trasmettitori della Serie TS.

[@lalaTala SW 700NET
e e e Software per la connessione della centrale CE700P con la LAN cliente.
o]
ORCEC0| - ~ to Iusci te interfacc
- "'|"'1" . La connessione con la rete avviene tramite l'uscita RS$232, tramite interfaccia
@ﬁgﬁi-?_ RS232/Ethernet (opzionale), collegata al gestionale SW700NET installato su PC
in rete.
*  Funzione di invio e-mail per segnalare eventi.
*  Registrazione dello storico sensori nel tempo.
e Visualizzazione grafica dello storico sensori nel tempo.
e Utilizzabile da qualunque computer in rete.
®  Visualizzazione dello stato di ogni sensore.
*  Operativita totale sulla centrale da PC in rete (tramite password).
ES400P ES096 ES097 CE380UR
Tensione nominale di alimentazione Interna centrale 230Vca +10% 50Hz
Tipo di scheda 4 ingressi 4 ingressi 4 uscite 8 ingressi
Sensori compatibili Tutta la serie TS Tutta la serie TS
Centrali compatibili CE400 CE700
Numero di schede installabili 1 2 2 23
Scheda espansione - - - ES380UR
Contenitore Installazione interna ABS
Installazione A bordo della centrale A parete
Colore - - - Bianco
Dimensione (LxAxP) 100x98x34mm 70x11x30mm 70x111x38 290x220x80mm
Peso 0,178Kg 0,080Kg 0,132Kg 3,000Kg

A G
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SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS

Rivelatori Serie TS

TS220ECS

Sensore P65 di CO a cella elettrochimica.

TS292KG
Sensore catalitico IP65 di GPL.

TS292KM

Sensore catalitico IP65 di Metano.

TS292PG
Sensore Pellistor IP65 di GPL.

TS292PM
Sensore Pellistor IP65 di Metano.

TS220ESC TS292KG TS292KM TS292PG TS292PM

Assorbimento massimo 2W

Tipo sensore Elettrochimico Catalitico Pellistor

Durata media sensore 5 anni 3 anni 5 anni

Contenitore ABS

Installazione A parete

Dimensione (LxAxP) 83x188x67mm

Tutte le caratteristiche aggiornate su
www.ciatrading.it
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Tensione nominale di alimentazione
Assorbimento massimo
Temperatura di funzionamento
Tipo sensore

Gas rilevato

Durata media sensore
Conforme alla norma
Contenitore

Grado di protezione
Installazione

Colore

Dimensione (LxAxP)

Peso

SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS
Rivelatori Serie TS antideflagranti

TS293ECS
Rivelatore elettrochimico antideflagrante di CO con uscita 4-20mA
DIRETTIVA ATEX.

TS293KG
Rivelatore catalitico antideflagrante di GPL con uscita 4-20mA DIRETTIVA ATEX.

TS293KM
Rivelatore catalitico antideflagrante di Metano con uscita 4-20mA
DIRETTIVA ATEX.

TS293PG
Rivelatore Pellistor antideflagrante di GPL con uscita 4-20mA DIRETTIVA ATEX.

TS293PM
Rivelatore Pellistor antideflagrante di  Metano con uscita 4-20mA
DIRETTIVA ATEX.

TS293ECS TS293KG TS293KM

12-24Vce + 5%
3w
Da -20°C a 55°C
Elettrochimico Catalitico Pellistor
Monossido di carbonio GPL Metano GPL Metano
3 anni 5 anni
Direttiva ATEX 94/9/CE EN60079-0 (2009), EN60079-1 (2007)
Antideflagrante
IP54
A parete
Bronzo
100,2x104x87mm
1,000Kg

TS293PG TS293PM

A G\
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SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS

Sensore multiplo per parcheggi

TS255CB

Doppio sensore per parcheggi interrati offre la possibilita allinstallatore
di realizzare con un’unica connessione ed un unico componente, un doppio
punto di rivelazione Monossido di Carbonio (CO) e di vapori di benzina.

TS255CB
Tensione nominale di alimentazione 12-24Vce + 5%
Assorbimento massimo 20mA
Temperatura di funzionamento da -20°C a 55°C
Tipo sensore Catalitico/Elettrochimico
Gas rilevato Benzina/Monossido di carbonio
Durata media sensore 5 anni
Conforme alla norma CEl 216-9
Contenitore ABS
Grado di protezione IP65
Installazione A parete
Colore Bianco
Dimensione (LxAxP) 175x1665x7mm
Peso 0,500Kg

Cartucce di ricambio

Tutte le caratteristiche aggiornate su
www.ciatrading.it
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ZSEC1
Cartuccia di ricambio per TS 220 ECS e per TS 255 CB (CO).

ZSK02
Cartuccia di ricambio per TS 292 KG e per TS 292 KM.



SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS

Cartucce di ricambio

ZSP05
Cartuccia di ricambio per TS 292 PG e per TS 292 PM.

ZS EC1/EX
Cartuccia di ricambio per TS 293 ECS.

ZSKO02/EX
Cartuccia di ricambio per TS 293 KG e per TS 293 KM.

ZSPO5/EX
Cartuccia di ricambio per TS 293 PG e per TS 293 PM.

ZSKo04
Cartuccia di ricambio per TaS 255 CB (benzina).






