CHIAVI ELETTRONICHE - TASTIERE - TELECOMANDI
Serie PX - Schede/chiavi/lettore/kit

PX100

Scheda per chiave di prossimita.

ica delle chiavi semplificata.
azione random del codice.
OI esterno dei led dell'inseritore.
jio dei led al riconoscimento di una chiave.

PX100

Funzi Monostabile / Bistabile
unzionamento P ———

Numero massimo di lettori PXR collegabili 2

Tensione nominale di alimentazione 12Vee £10%

Assorbimento massimo 120mA

Distanza massima di collegamento dei lettori 100m

Portata dei contatti relé 24V 1A

Uscita relé C/NC/NA

Dimensioni (LxA) 70x72mm

PXK

Chiave di prossimita. Funzionamento tramite avvicinamento (2-3cm) al lettore PXR.

Nessun contatto soggetto ad usura. Dimensioni (LxAxP) 18x31x5mm.

PXR
Moduloricevitore per PX. Inseribile in tuttii tappiad incasso delle serie commerciali
(bTicino, Ave, Legrand, Vimar, ecc.). Dimensioni (LxAxP) 18x32x30mm.

PXRE
Lettore PX a muro. Dimensioni (LxAxP) 42x80x24mm.

PXK103
Kit composto da 1 PXK100 + 3 chiavi di prossimita PXK a 12V.

PXKE103
Kit composto da 1 PXR + 3 chiavi di prossimita PXK a 12V.
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Accessori per lettori

PXTAB
Tappo AVE® bianco preforato per lettore di prossimita PXR.
Compatibili anche con XM100PX.

PXTAN
Tappo AVE® nero preforato per lettore di prossimita PXR.
Compatibili anche con XM100PX.

PXTAX
Tappo Axolute® silver preforato per lettore di prossimita PXR.
Compatibili anche con XM100PX.

PXTAXA
Tappo Axolute® antracite preforato per lettore di prossimita PXR.
Compatibili anche con XM100PX.

PXTG
Tappo Gewiss® preforato per lettore di prossimita PXR.
Compatibili anche con XM100PX.

PXTLCB
Tappo Legrand Cross® bianco preforato per lettore PXR.
Compatibili anche con XM100PX.

PXTLVA
Tappo Legrand Vela® antracite preforato per lettore PXR.
Compatibili anche con XM100PX.
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Accessori per lettori

PXTLVB
Tappo Legrand Vela® bianco preforato per lettore PXR.
Compatibili anche con XM100PX.

PXTM
Tappo Magic® preforato per lettore di prossimita PXR.
Compatibili anche con XM100PX.

PXTMX
Tappo Matix® preforato per lettore di prossimita PXR.
Compatibili anche con XM100PX.

PXTNL
Tappo Nuovaliving® preforato per lettore di prossimita PXR.
Compatibili anche con XM100PX.

PXTVI

Tappo Vimar Idea® preforato per lettore di prossimita PXR.
Compatibili anche con XM100PX.

PXTVIB
Tappo Vimar Idea® preforato per lettore di prossimita PXR bianco.
Compatibili anche con XM100PX.

PXTVP
Tappo Vimar Plana® preforato per lettore di prossimita PXR.
Compatibili anche con XM100PX.
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Decoder 433,92MHz

DX30

Decoder multifunzione monocanale per ricevitore BIRD con funzionamento
bistabile o monostabile, programmabile. Combinazione di codici possibile 1024,
programmabili tramite deep switch. Telecomando compatibile TWIN.

DX20

Decoder multifunzione bicacanale per ricevitore BIRD con funzionamento
monostabile. Combinazione di codici possibile 1024, programmabili tramite
deep switch. Telecomando compatibile TWIN.

Specifiche
DX30 DX20

Funzionamento Bistabile, On/Off Monostabile
Combinazione di codici possibili 1024
Tensione nominale di alimentazione 12/24Vcc/ca +5%

Assorbimento normale 50mA

Assorbimento massimo 35mA @ 12Vcc; 50mA @ 24Vcc 35mA @ 12Vcc; 48mA @ 24Vcc
Assorbimento in standby con BIRD collegato 14mA @ 12Vec 12mA @ 12Vee

Uscita relé C/NC/NA 2 C/NA/NC 1A
Dimensioni (LxA) 77x67mm
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Specifiche

Tensione di alimentazione
Corrente assorbita
Combinazione di codici possibili
Uscite relé

N° utenti

Temperatura di funzionamento

Logica di funzionamento

Tipo di antenna
Tipo di telecomando

Decoder 433,92MHz Rolling code

DX4000

Decoder quadricanale rolling code per radiocomando Quad.

Decoder Rolling code 4 uscite programmabili, max 100 utenti,
con autoapprendimento del codice direttamente dalla scheda.

| pulsanti di programmazione permettono di modificare, rimuovere
i telecomandi. La scheda permette la cancellazione di un telecomando
anche quando esso é stato smarrito.

La logica di funzionamento di ogni singolo canale pud essere settata
indifferentemente bistabile o monostabile (tempo max 1,30 minuti).

La scheda funziona unicamente con il radiocomando QUAD
e con la ricevente BIRD.

DX4000USB

Decoder quadricanale rolling code per radiocomando quad + software.

orogrammabili.
dimento dei codici direttamente

DX4000
12Vec £5 %
110mA
Rolling Code
4 (C/NC/NA 12Vcc 1A)
100
-20°C + +55°C

Impulso - Passo Passo

Antenna ricevente Bird
Quad

ara possibile solo tramite PC .
ogiche di funzionamento

DX4000USB
12Vec £ 5%
110mA
Rolling Code
4 (C/NC/NA 12Vcc 1A)
250
-20°C + +55°C
Impulso - Impulso Ritardato - Doppio Impulso
Solo On - Logica di funzionamento Impulto
Passo Passo Solo Off - A presenza - Passo Passo
Passo Off Timer - Passo Passo On Timer
Passo Passo On/Off Timer
Antenna ricevente Bird
Quad





