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Uso residenziale
TELECAMERE

    TVC135C TVC135
Sensore CCD Sony 1/3" CCD Super HAD II Sony 1/3" CCD B/N
Pixel 512(O) x 582(V) 752(O) x 582(V)
Sistema PAL
Numero di linee 420TVL 480TVL
Rapposto S/N >50db >52db
Numero IR LED 24 -
Portata IR >15m -
Illuminazione minima 0Lux (IR ON) 1Lux
AGC Automatico
Bilanciamento del bianco AWB -
Shutter elettronico 1/50~1/12,000 1/50~1/100,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC Automatico
Audio No
Obiettivo 3,6mm 4mm
Tensione nominale di alimentazione 12Vcc
Assorbimento massimo 6W 1,8W
Temperatura di funzionamento -10°C~+50°C -20°C~+50°C
Staffa Non inclusa
Dimensione (AxØ) 70x94mm 110x135mm
Colore custodia Antracite Nero

Caratteristiche

TVC135C
Telecamera Dome 1/3” CCD CCD Super HAD II Sony a colori 420TVL 
24 IR LED 12.

Caratteristiche

TVC135
Telecamera Dome 1/3” CCD B/N Sony 480TVL 24 IR LED 12Vcc.

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Controllo automatico del guadagno (AGC)

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco automatico

Controllo automatico del guadagno (AGC)
Bilanciamento del colore
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Uso terziario
TELECAMERE

Tutte le caratteristiche aggiornate su
www.ciatrading.it

Tabella comparativa

TVC849HQ

TVC811HC

TVC42IRC

TVC54IRC

TVC135CVF

TVC800

TVC135CVF TVC811HC TVC849HQ TVC42IRC TVC54IRC TVC800
Compen. del controluce automatico (BLC) Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Bilanciamento del bianco automatico (AWB) Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Controllo automatico del guadagno (AGC) Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Funzionamento “Night and Day” Sì Sì Sì Sì Sì -

Obiettivo Varifocal
2,8-11mm

Varifocal
3,5-16mm

asferica

Varifocal
4-9mm 
asferica

Varifocal
3,7-12mm  

asferica

Varifocal
3,7-12mm  

asferica
16mm

Sensore CCD Sony 1/3” CCD 
Super HAD

Sony 1/3” CCD 
Super HAD II

Sony 1/3” CCD 
Super HAD

Sony 1/3” CCD 
Super HAD

Sony 1/3” CCD 
Super HAD    

Numero IR LED 36 48 48 49 49 35
Numero di linee 540TVL 600TVL 540TVL 420TVL 540TVL 480TVL
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TELECAMERE

Uso terziario

TVC135CVF
Telecamera Dome 1/3” CCD Sony Super HAD colori 540 TVL , Varifocal 2,8-11mm 

36 IR LED 12Vcc.

Caratteristiche

TVC135CVF
Sensore CCD Sony 1/3" CCD Super HAD
Pixel 752(O) x 582(V)
Sistema PAL
Numero di linee 540TVL
Rapposto S/N >52db
Numero IR LED 36
Portata IR >20m
Illuminazione minima 0Lux (IR ON)
AGC Automatico
Bilanciamento del bianco AWB
Shutter elettronico 1/50~1/100,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC Automatico
Audio No
Obiettivo Varifocal 2,8-11mm
Tensione nominale di alimentazione 12Vcc
Assorbimento massimo 4,8W
Temperatura di funzionamento -10°C~+50°C
Staffa Non inclusa
Dimensione (Ax Ø) 126x116mm
Peso 850gr
Colore custodia Antracite

Compensazione del controluce automatico (BLC)

Bilanciamento del bianco automatico (AWB)

Controllo automatico del guadagno (AGC)

Funzionamento “Night and Day”
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Tutte le caratteristiche aggiornate su
www.ciatrading.it

TELECAMERE

Uso terziario

TVC811HC
Sensore CCD Sony 1/3" CCD Super HAD II
Pixel 752(O) x 582(V)
Sistema PAL
Numero di linee 600TVL
Rapposto S/N >60db
Numero IR LED 48
Portata IR >35m
Illuminazione minima 0Lux (IR ON)
AGC Automatico
Iride Autoiris/Manuale (by OSD)
Bilanciamento del bianco AWB/AWC/ATW (by OSD)
Shutter elettronico 1/50~1/12,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC Automatico
Audio No
Motion detector 48 Zone
PZM (Privacy Zone Masking) 4 Zone
OSD Menù Sì
Obiettivo Varifocal 3,5-16mm asferica
Comunicazione RS485 e tastiera locale
Tensione nominale di alimentazione 12Vcc
Assorbimento massimo 5,4W
Temperatura di funzionamento -20°C~+60°C
Staffa Inclusa
Dimensione (AxPxØ) 100x192mm
Peso 700gr
Colore custodia Silver

Caratteristiche

TVC811HC
Telecamera stagna 1/3” CCD Super HAD II Sony colori 600TVL 3,7÷12mm 
asferica autoiris 48 IR LED 12Vcc.

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWB/AWC/ATW (by OSD)

Controllo automatico del guadagno (AGC)
Motion detector

PZM (Privacy Zone Masking)
OSD Menù

Funzionamento “Night and Day”
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TELECAMERE

Uso terziario

TVC849HQ
Sensore CCD Sony 1/3" CCD Super HAD
Pixel 752(O) x 582(V)
Sistema PAL
Numero di linee 540TVL
Rapposto S/N >52db
Numero IR LED 48
Portata IR >35m
Illuminazione minima 0Lux (IR ON)
AGC Automatico
Bilanciamento del bianco AWB
Shutter elettronico 1/50~1/100,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC Automatico
Audio No
Obiettivo Varifocal 4-9mm asferica
Tensione nominale di alimentazione 12Vcc
Assorbimento massimo 7,2W
Temperatura di funzionamento -20°C~+50°C
Staffa Inclusa
Dimensione (PxØ) 186x95mm
Colore custodia Nero

Caratteristiche

TVC849HQ
Telecamera stagna 1/3” Sony Super HAD (HI-Res.) colori 540TVL 4÷9mm 
48 IR LED 12Vcc.

Compensazione del controluce automatico (BLC)

Bilanciamento del bianco AWB On/Off
Controllo automatico del guadagno (AGC)

Tecnologia HQ1
Funzionamento “Night and Day”
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Tutte le caratteristiche aggiornate su
www.ciatrading.it

Uso terziario
TELECAMERE

TVC42IRC TVC54IRC
Sensore CCD Sony 1/3" CCD Super HAD
Pixel 512(O) x 582(V) 752(O) x 582(V)
Sistema PAL
Numero di linee 420TVL 540TVL
Rapposto S/N >48db
Numero IR LED 49
Portata IR >40m
Illuminazione minima 0Lux (IR ON)
AGC Automatico
Iride Autoiris
Bilanciamento del bianco AWB
Shutter elettronico 1/50~1/100,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC Automatico
Audio No
Obiettivo Varifocal 3,7-12mm asferica
ICR Sì
Tensione nominale di alimentazione 12Vcc
Assorbimento massimo 5W
Temperatura di funzionamento -20°C~+50°C
Staffa Non inclusa
Dimensione (PxØ) 240x100mm
Colore custodia Silver

Caratteristiche

TVC42IRC
Telecamera stagna con pertertura superiore 1/3” Sony Super HAD DSP colori 
420TVL 3,7÷12mm 49 IR LED 12Vcc Autoiris.

Caratteristiche

TVC54IRC
Telecamera stagna con apertertura superiore 1/3” Sony Super HAD DSP colori 
540TVL 3,7÷12mm 49 IR LED 12Vcc Autoiris.

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWB On/Off

Controllo automatico del guadagno (AGC)
Funzionamento “Night and Day”

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWB On/Off

Controllo automatico del guadagno (AGC)
Funzionamento “Night and Day”
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Uso terziario
TELECAMERE

Caratteristiche

TVC800
Telecamera stagna 1/3” B/N Sony 480TVL 16mm 35 IR LED + alimentatore12V.

TVC800
Sensore CCD Sony 1/3" CCD B/N
Pixel 752(O) x 582(V)
Sistema PAL
Numero di linee 480TVL
Rapposto S/N >48db
Numero IR LED 35
Portata IR >35m
Illuminazione minima 0Lux (IR ON)
AGC Automatico
Bilanciamento del bianco AWB
Shutter elettronico 1/50~1/100,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC Automatico
Audio No
Obiettivo 16mm
Tensione nominale di alimentazione 12Vcc
Assorbimento massimo 6,6W
Temperatura di funzionamento -20°C~+50°C
Staffa Non inclusa
Dimensione (PxØ) 162x89mm
Colore custodia Grigio

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWB On/Off

Controllo automatico del guadagno (AGC)
Sistema DSP (Digital Signal Processor) per il controllo dell’immagine
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Tutte le caratteristiche aggiornate su
www.ciatrading.it

Professionali
TELECAMERE

Tabella comparativa

TVC1158AC

TVC1158DC

TVC1258AC

TVC58BS

TVC58DS

TVC1258DC

TVC58BS TVC1158AC TVC1258AC TVC1158DC TVC1258DC TVC58DS TVC760S
Tecnologia Starlight Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Compen. del controluce auto. (BLC) Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Bilanciamento del bianco automatico Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Controllo auto. del guadagno (AGC) Sì Sì Sì - Sì Sì Sì
Funzionamento “Night and Day” Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Funzione “mirror” per visualiz. rifl essa Sì Sì Sì Sì Sì Sì -
ICR Sì - Sì - Sì Sì -

Obiettivo Varifocal
3,7-12mm Attacco C/CS anche autoiris Attacco C/CS anche autoiris Varifocal

3,7-12mm 3,7mm

Sensore CCD Sony 1/3” CCD Super HAD II
Numero di linee 580TVL 580TVL 580TVL 580TVL 580TVL 580TVL 600TVL

TVC760S 
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TELECAMERE

Professionali

TVC58BS
Telecamera stagna Sony Super HAD II Starlight a colori 580TVL 3,7÷12mm Autoiris 
ICR 12Vcc.

Caratteristiche

TVC58BS
Sensore CCD Sony 1/3" CCD Super HAD II
Pixel 752(O) x 582(V)
Sistema PAL
Numero di linee 580TVL
Rapposto S/N >52db
Illuminazione minima 0Lux Tecnologia Starlight 
AGC Sì On/Off
Iride Autoiris
Bilanciamento del bianco AWC/ATW selezionabile
Shutter elettronico 1/50~1/120,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC Selezionabile On/Off
Mirror Selezionabile On/Off
Audio No
Obiettivo Varifocal 3,7-12mm 
ICR Sì
Tensione nominale di alimentazione 12Vcc
Assorbimento massimo 1,5W
Temperatura di funzionamento -20°C~+60°C
Staffa Inclusa
Dimensione (LxP) 75x216mm
Peso 700gr
Colore custodia Perla

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWB On/Off

Controllo automatico del guadagno (AGC)
Funzionamento “Night and Day”

Funzione “mirror” per visualizzazione rifl essa
Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR)

Tecnologia Starlight dsp a 14bit
Filtro meccanico per l’infrarossi (IR-CUT fi lter) 
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Tutte le caratteristiche aggiornate su
www.ciatrading.it

TELECAMERE

Professionali

TVC1158AC TVC1258AC
Sensore CCD Sony 1/3" CCD Super HAD II
Pixel 752(O) x 582(V)
Sistema PAL
Numero di linee 580TVL
Rapposto S/N >52db
Illuminazione minima 0Lux Tecnologia Starlight 
AGC Sì On/Off
Bilanciamento del bianco AWC/ATW selezionabile
Shutter elettronico 1/50~1/12,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC Selezionabile On/Off
Mirror Selezionabile On/Off
Audio No
Obiettivo C/CS anche autoiris
ICR - Sì
Tensione nominale di alimentazione 230Vac
Assorbimento massimo 36W
Temperatura di funzionamento -20°C~+60°C
Staffa Non inclusa
Dimensione (LxAxP) 64x64x120mm
Colore custodia Perla

Caratteristiche

TVC1158AC
Telecamera 1/3” a colori Sony Super HAD II 580TVL 230Vac Starlight. 
Obiettivo non incluso.

Caratteristiche

TVC1258AC
Telecamera IR Filter 1/3” a colori Super HAD II 580TVL 230Vac Starlight.
Obiettivo non incluso.

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWC/ATW selezionabile

Controllo automatico del guadagno (AGC)
Funzionamento Night and Day: Colore B/N/Automatico

Funzione “mirror” per visualizzazione rifl essa
Tecnologia Starlight dsp a 14bit

Funzionamento Sens-UP (Alta qualità delle immagini a bassissima illuminazione)

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWC/ATW selezionabile

Controllo automatico del guadagno (AGC)
Funzionamento Night and Day: Colore B/N/Automatico (fi ltro IR-CUT)

Funzione “mirror” per visualizzazione rifl essa
Tecnologia Starlight dsp a 14bit

Funzionamento Sens-UP (Alta qualità delle immagini a bassissima illuminazione)
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TELECAMERE

Professionali

TVC1158DC TVC1258DC
Sensore CCD Sony 1/3" CCD Super HAD II
Pixel 752(O) x 582(V)
Sistema PAL
Numero di linee 580TVL
Rapposto S/N >52db
Illuminazione minima 0Lux tecnologia Starlight 
AGC Sì On/Off
Bilanciamento del bianco AWC/ATW selezionabile
Shutter elettronico 1/50~1/120,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC Selezionabile On/Off
Mirror Selezionabile On/Off
Audio No
Obiettivo C/CS anche autoiris
ICR - Sì
Tensione nominale di alimentazione 12Vcc
Assorbimento massimo 1,5W
Temperatura di funzionamento -20°C~+60°C
Staffa Non inclusa
Dimensione (LxAxP) 64x64x120mm
Colore custodia Perla

Caratteristiche

TVC1158DC
Telecamera 1/3” a colori Super HAD II 580TVL 12Vcc Starlight.
Obiettivo non incluso.

Caratteristiche

TVC1258DC
Telecamera IR Filter 1/3” a colori Super HAD II 580TVL 12Vcc Starlight. 
Obiettivo non incluso.

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWC/ATW selezionabile

Controllo automatico del guadagno (AGC)
Funzionamento Night and Day: Colore B/N/Automatico (fi ltro IR-CUT)

Funzione “mirror” per visualizzazione rifl essa
Tecnologia Starlight dsp a 14bit

Funzionamento Sens-UP (Alta qualità delle immagini a bassissima illuminazione)

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWC/ATW selezionabile

Controllo automatico del guadagno (AGC)
Funzionamento Night and Day: Colore B/N/Automatico

Funzione “mirror” per visualizzazione rifl essa
Tecnologia Starlight dsp a 14bit

Funzionamento Sens-UP (Alta qualità delle immagini a bassissima illuminazione)

 



40

Tutte le caratteristiche aggiornate su
www.ciatrading.it

TELECAMERE

Professionali

TVC58DS
Sensore CCD Sony 1/3" CCD Super HAD II
Pixel 752(O) x 582(V)
Sistema PAL
Numero di linee 580TVL
Rapposto S/N >52db
Illuminazione minima 0Lux tecnologia Starlight 
AGC Sì On/Off
Iride Autoiris
Bilanciamento del bianco AWC/ATW selezionabile
Shutter elettronico 1/50~1/120,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC Selezionabile On/Off
Mirror Selezionabile On/Off
Audio No
Obiettivo Varifocal 3,7-12mm 
ICR Sì
Tensione nominale di alimentazione 12Vcc
Assorbimento massimo 1,5W
Temperatura di funzionamento -20°C~+60°C
Staffa Non inclusa
Dimensione (LxØ) 195x95mm
Colore custodia Silver

Caratteristiche

TVC58DS
Telecamera Dome antivandalo Sony Super HAD II Starlight a colori 580TVL 
3,7÷12mm Autoiris 12Vcc.

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWC/ATW selezionabile

Controllo automatico del guadagno (AGC)
Funzionamento Night and Day 

Funzione “mirror” per visualizzazione rifl essa
Filtro meccanico per l’infrarossi (IR-CUT fi lter)

Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR) 
Tecnologia Starlight dsp a 14bit
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Professionali
TELECAMERE

TVC760S
Mini-telecamera a colori CCD 1/3” Sony   Super HAD II 600TVL Starlight 12Vcc 
3,7mm Pinhole.

Caratteristiche

TVC760S
Sensore CCD Sony 1/3" CCD Super HAD II
Pixel 795(O)x586(V)
Sistema PAL
Numero di linee 600TVL
Rapposto S/N >50db
Illuminazione minima 0Lux tecnologia Starlight 
AGC Automatico
Bilanciamento del bianco AWB
Shutter elettronico 1/50~1/120,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC Automatico
Audio No
Obiettivo 3,7mm
Tensione nominale di alimentazione 12Vcc
Assorbimento massimo 8W
Temperatura di funzionamento -20°C~+50°C
Staffa Inclusa
Dimensione (LxAxP) -
Colore custodia Nero

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWC/ATW selezionabile

Controllo automatico del guadagno (AGC)
Funzionamento con riduzione digitale del rumore (DNR) 

Tecnologia Starlight dsp a 14bit
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Tutte le caratteristiche aggiornate su
www.ciatrading.it

Occultate
TELECAMERE

Tabella comparativa

TVC184C TVC184 TVC410C TVS104CP TVS104
Compen. del controluce auto. (BLC) Sì Sì - - Sì
Bilanciamento del bianco auto. (AWB) Sì Sì Sì - -
Controllo auto. del guadagno (AGC) Sì Sì Sì Sì Sì
Obiettivo  3,6mm  3,6mm  3,7mm Pinhole  3,7mm Pinhole 4mm

Sensore Sharp 1/3” 
CCD colore

Sharp 1/3”
CCD B/N

Sony 1/3” CCD 
Super HAD

Sony 1/3” 
CCD colore

AI PROS CCD 
1/3” B/N

Numero di linee  420 TVL

TVC184C

TVS104CP

TVS104

TVC184

TVC410C
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TELECAMERE

Occultate

TVC184C TVC184 TVC410C
Sensore CCD Sharp 1/3" CCD colore Sharp 1/3" CCD B/N Sony 1/3" CCD Super HAD 
Pixel 500(O) x 582(V) 512 (O) x 582(V) 500(O) x 582(V)
Sistema PAL
Numero di linee 420TVL
Rapposto S/N >48db >45db
Illuminazione minima 1Lux 0,5Lux
AGC Auto
Bilanciamento del bianco AWB
Shutter elettronico 1/50~1/100,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC Auto -
Audio No
Obiettivo 3,6mm 3,7mm Pinhole
Tensione nominale di alimentazione 12Vcc
Assorbimento massimo 1,4W -
Temperatura di funzionamento -20°C~+50°C -10°C~+50°C
Staffa - - Inclusa
Dimensione (AxØ) 52x125mm -
Colore custodia Bianco

Caratteristiche

TVC184C
Finto rivelatore di fumo con camera 1/3” CCD Sharp colore 420TVL 12Vcc.

Caratteristiche

TVC184
Telecamera occultata in rivelatore di fumo con camera 1/4” CCD Sharp B/N 

Caratteristiche

TVC410C
Telecamera 1/3” CCD Super HAD Sony a colori con PIR incorporato.
Completa di snodo anti-disorientamento. Sensibilità automatica in funzione 
dei cambiamenti di temperatura. Numero di pixel. LED di segnalazione allarme.

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWB

Controllo automatico del guadagno (AGC)

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Bilanciamento del bianco AWB

Controllo automatico del guadagno (AGC)

Bilanciamento del bianco AWB
Controllo automatico del guadagno (AGC)
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Tutte le caratteristiche aggiornate su
www.ciatrading.it

TELECAMERE

Occultate

TVS104CP TVS104
Sensore CCD Sony 1/3" CCD colore AI PROS CCD 1/3" B/N
Pixel 512(O) x 582(V)
Sistema PAL
Numero di linee 420TVL
Rapposto S/N >48db
Illuminazione minima 1Lux
AGC Automatico
Shutter elettronico 1/50~1/100,000
Sincronismo Interno
Segnale video 1Vpp 75Ohm
BLC - Automatico
Audio No
Obiettivo 3,7mm Pinhole 4mm
Tensione nominale di alimentazione 12Vcc
Assorbimento massimo 1,4W 1,6W
Temperatura di funzionamento -20°C~+50°C -10°C~+50°C
Dimensione (LxA) 37x37mm 32x32mm
Colore custodia Circuito

Caratteristiche

TVS104CP
Modulo telecamera 1/3 CCD colore Sony Pinhole 420TVL 12Vcc.

Caratteristiche

TVS104
Modulo telecamera AI PROS 1/3” CCD B/N Pinhole 420TVL 12Vcc.

Compensazione del controluce automatico (BLC)
Controllo automatico del guadagno (AGC)

Controllo automatico del guadagno (AGC)




