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Grafici costruiti in base ai risultati delle prove con passerella a scaletta semplicemente appoggiata senza fissaggio sulle 
mensole.
Grafici costruiti per distanze fra supporti da 2 a 3 metri senza la possibilità di ulteriore estrapolazione.
Testata la passerella a scaletta di larghezza massima 600 mm.
Considerando il margine di sicurezza pari a due (k=2).

H 50

H 80

H 100

Grafici dei carichi

Grafici dei carichi
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B

*Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Elementi rettilinei

Altezza, H, 
mm

Lunghezza, L, 
mm

Larghezza, B, 
mm

Spessore 
longherone, 

mm

Codice
ZS

Codice
ZC

T.U.A. 
CM2 

Peso,
kg/mt Conf/mt

50 3000

200 1,2 LL5020GZS LL5020HDZ 60 2,1 6*

300 1,2 LL5030GZS LL5030HDZ 90 2,3 6*

400 1,2 LL5040GZS LL5040HDZ 120 2,5 6*

500 1,2 LL5050GZS LL5050HDZ 150 2,9 6*

600 1,2 LL5060GZS LL5060HDZ 180 3,14 6*

80 3000

200 1,5 LI8020GZS LI8020HDZ 120 3,05 6*

300 1,5 LI8030GZS LI8030HDZ 180 3,25 6*

400 1,5 LI8040GZS LI8040HDZ 240 3,45 6*

500 1,5 LI8050GZS LI8050HDZ 300 3,85 6*

600 1,5 LI8060GZS LI8060HDZ 360 4,09 6*

100 3000

200 1,5 LL1020GZS LL1020HDZ 160 3,47 6*

300 1,5 LL1030GZS LL1030HDZ 240 3,67 6*

400 1,5 LL1040GZS LL1040HDZ 320 3,87 6*

500 1,5 LL1050GZS LL1050HDZ 400 4,11 6*

600 1,5 LL1060GZS LL1060HDZ 480 4,27 6*

Coperchi
Gli elementi rettilinei della passerella a scaletta L5 combitech sono compatibili con i coperchi della serie C5 Combitech.

Altezza Н, 
mm

Lunghezza L,
mm

Larghezza В, 
mm

Codice 
ZS

Codice
ZC

Peso 
Kg/mt Conf/mt

15 3000

200 5190004 5193004 1,150 12*

300 5190005 5193005 1,650 12*

400 5190006 5193006 2,900 6*

500 5190007 5193007 3,750 6*

600 5190008 5193008 4,096 3

* Confezione per il solo materiale zincato sendzimir

Elementi rettilinei

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

VB: Acciaio verniciato Blu 
elettrico

VG: Acciaio verniciato grigio 
RAL 7035

IX: Acciaio inox AISI 304

L'interasse dei traversini è pari a 250 
mm. 
Il primo e l'ultimo traversino sono posti a 
125 mm dall'inizio del longherone.



132

Tabella codici accessori

Tabella codici accessori

Altezza,
H, mm

Larghezza, 
В, mm Materiale Curva piana 45º,

R 300 mm
Curva piana 45º,

R 600 mm
Curva piana 90º,

R 300 mm
Curva piana 90º,

R 600 mm

50

200
ZS LC0532GZS LC0562GZS LC5320GZS LC5620GZS

ZC LC0532HDZ LC0562HDZ LC5320HDZ LC5620HDZ

300
ZS LC0533GZS LC0563GZS LC5330GZS LC5630GZS

ZC LC0533HDZ LC0563HDZ LC5330HDZ LC5630HDZ

400
ZS LC0534GZS LC0564GZS LC5340GZS LC5640GZS

ZC LC0534HDZ LC0564HDZ LC5340HDZ LC5640HDZ

500
ZS LC0535GZS LC0565GZS LC5350GZS LC5650GZS

ZC LC0535HDZ LC0565HDZ LC5350HDZ LC5650HDZ

600
ZS LC0536GZS LC0566GZS LC5360GZS LC5660GZS

ZC LC0536HDZ LC0566HDZ LC5360HDZ LC5660HDZ

80

200
ZS LC0832GZS LC0862GZS LC8320GZS LC8620GZS

ZC LC0832HDZ LC0862HDZ LC8320HDZ LC8620HDZ

300
ZS LC0833GZS LC0863GZS LC8330GZS LC8630GZS

ZC LC0833HDZ LC0863HDZ LC8330HDZ LC8630HDZ

400
ZS LC0834GZS LC0864GZS LC8340GZS LC8640GZS

ZC LC0834HDZ LC0864HDZ LC8340HDZ LC8640HDZ

500
ZS LC0835GZS LC0865GZS LC8350GZS LC8650GZS

ZC LC0835HDZ LC0865HDZ LC8350HDZ LC8650HDZ

600
ZS LC0836GZS LC0866GZS LC8360GZS LC8660GZS

ZC LC0836HDZ LC0866HDZ LC8360HDZ LC8660HDZ

100

200
ZS LC0132GZS LC0162GZS LC1320GZS LC1620GZS

ZC LC0132HDZ LC0162HDZ LC1320HDZ LC1620HDZ

300
ZS LC0133GZS LC0163GZS LC1330GZS LC1630GZS

ZC LC0133HDZ LC0163HDZ LC1330HDZ LC1630HDZ

400
ZS LC0134GZS LC0164GZS LC1340GZS LC1640GZS

ZC LC0134HDZ LC0164HDZ LC1340HDZ LC1640HDZ

500
ZS LC0135GZS LC0165GZS LC1350GZS LC1650GZS

ZC LC0135HDZ LC0165HDZ LC1350HDZ LC1650HDZ

600
ZS LC0136GZS LC0166GZS LC1360GZS LC1660GZS

ZC LC0136HDZ LC0166HDZ LC1360HDZ LC1660HDZ

Coperchio
50, 80, 100

200
ZS LK0123GZS LK0126GZS LK0023GZS LK0026GZS

ZC LK0123HDZ LK0126HDZ LK0023HDZ LK0026HDZ

300
ZS LK0133GZS LK0136GZS LK0033GZS LK0036GZS

ZC LK0133HDZ LK0136HDZ LK0033HDZ LK0036HDZ

400
ZS LK0143GZS LK0146GZS LK0043GZS LK0046GZS

ZC LK0143HDZ LK0146HDZ LK0043HDZ LK0046HDZ

500
ZS LK0153GZS LK0156GZS LK0053GZS LK0056GZS

ZC LK0153HDZ LK0156HDZ LK0053HDZ LK0056HDZ

600
ZS LK0163GZS LK0166GZS LK0063GZS LK0066GZS

ZC LK0163HDZ LK0166HDZ LK0063HDZ LK0066HDZ

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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Tabella codici accessori

Altezza,
H, mm

Larghezza, 
В, mm Materiale Variatore di quota

Derivazione piana 
a T

R 300 mm

Derivazione piana a 
croce

R 300 mm

Curva salita - 
discesa

50

200
ZS LE5012GZS LT5302GZS LX5302GZS LE5312GZS

ZC LE5012HDZ LT5302HDZ LX5302HDZ LE5312HDZ

300
ZS LE5013GZS LT5303GZS LX5303GZS LE5313GZS

ZC LE5013HDZ LT5303HDZ LX5303HDZ LE5313HDZ

400
ZS LE5014GZS LT5304GZS LX5304GZS LE5314GZS

ZC LE5014HDZ LT5304HDZ LX5304HDZ LE5314HDZ

500
ZS LE5015GZS LT5305GZS LX5305GZS LE5315GZS

ZC LE5015HDZ LT5305HDZ LX5305HDZ LE5315HDZ

600
ZS LE5016GZS LT5306GZS LX5306GZS LE5316GZS

ZC LE5016HDZ LT5306HDZ LX5306HDZ LE5316HDZ

80

200
ZS LE8012GZS LT8302GZS LX8302GZS LE8312GZS

ZC LE8012HDZ LT8302HDZ LX8302HDZ LE8312HDZ

300
ZS LE8013GZS LT8303GZS LX8303GZS LE8313GZS

ZC LE8013HDZ LT8303HDZ LX8303HDZ LE8313HDZ

400
ZS LE8014GZS LT8304GZS LX8304GZS LE8314GZS

ZC LE8014HDZ LT8304HDZ LX8304HDZ LE8314HDZ

500
ZS LE8015GZS LT8305GZS LX8305GZS LE8315GZS

ZC LE8015HDZ LT8305HDZ LX8305HDZ LE8315HDZ

600
ZS LE8016GZS LT8306GZS LX8306GZS LE8316GZS

ZC LE8016HDZ LT8306HDZ LX8306HDZ LE8316HDZ

100

200
ZS LE1012GZS LT1302GZS LX1302GZS LE1312GZS

ZC LE1012HDZ LT1302HDZ LX1302HDZ LE1312HDZ

300
ZS LE1013GZS LT1303GZS LX1303GZS LE1313GZS

ZC LE1013HDZ LT1303HDZ LX1303HDZ LE1313HDZ

400
ZS LE1014GZS LT1304GZS LX1304GZS LE1314GZS

ZC LE1014HDZ LT1304HDZ LX1304HDZ LE1314HDZ

500
ZS LE1015GZS LT1305GZS LX1305GZS LE1315GZS

ZC LE1015HDZ LT1305HDZ LX1305HDZ LE1315HDZ

600
ZS LE1016GZS LT1306GZS LX1306GZS LE1316GZS

ZC LE1016HDZ LT1306HDZ LX1306HDZ LE1316HDZ

Coperchio
50, 80, 100

200
ZS LK0012GZS LK0203GZS LK2003GZS -

ZC LK0012HDZ LK0203HDZ LK2003HDZ -

300
ZS LK0013GZS LK0303GZS LK3003GZS -

ZC LK0013HDZ LK0303HDZ LK3003HDZ -

400
ZS LK0014GZS LK0403GZS LK4003GZS -

ZC LK0014HDZ LK0403HDZ LK4003HDZ -

500
ZS LK0015GZS LK0503GZS LK5003GZS -

ZC LK0015HDZ LK0503HDZ LK5003HDZ -

600
ZS LK0016GZS LK0603GZS LK6003GZS -

ZC LK0016HDZ LK0603HDZ LK6003HDZ -

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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Altezza
H, mm

Larghezza
В, mm Materiale Giunto lineare 

rinforzato
Giunto snodo 
orizzontale

Giunto a snodo 
orizzontale 

esterno

Giunto a snodo 
verticale

Clip fissaggio alla 
mensola

50

200
ZS LG5000GZS 5250292 LG5100GZS 5250211 LP1000GZS

ZC LG5000HDZ 5253292 LG5100HDZ 5253211 LP1000HDZ

300
ZS LG5000GZS 5250292 LG5100GZS 5250211 LP1000GZS

ZC LG5000HDZ 5253292 LG5100HDZ 5253211 LP1000HDZ

400
ZS LG5000GZS 5250292 LG5100GZS 5250211 LP1000GZS

ZC LG5000HDZ 5253292 LG5100HDZ 5253211 LP1000HDZ

500
ZS LG5000GZS 5250292 LG5100GZS 5250211 LP1000GZS

ZC LG5000HDZ 5253292 LG5100HDZ 5253211 LP1000HDZ

600
ZS LG5000GZS 5250292 LG5100GZS 5250211 LP1000GZS

ZC LG5000HDZ 5253292 LG5100HDZ 5253211 LP1000HDZ

80

200
ZS LG8000GZS 5280292 LG8100GZS 5280291 LP1000GZS

ZC LG8000HDZ 5283292 LG8100HDZ 5283291 LP1000HDZ

300
ZS LG8000GZS 5280292 LG8100GZS 5280291 LP1000GZS

ZC LG8000HDZ 5283292 LG8100HDZ 5283291 LP1000HDZ

400
ZS LG8000GZS 5280292 LG8100GZS 5280291 LP1000GZS

ZC LG8000HDZ 5283292 LG8100HDZ 5283291 LP1000HDZ

500
ZS LG8000GZS 5280292 LG8100GZS 5280291 LP1000GZS

ZC LG8000HDZ 5283292 LG8100HDZ 5283291 LP1000HDZ

600
ZS LG8000GZS 5280292 LG8100GZS 5280291 LP1000GZS

ZC LG8000HDZ 5283292 LG8100HDZ 5283291 LP1000HDZ

100

200
ZS LG1000GZS 5200182 LG1100GZS 5200181 LP1000GZS

ZC LG1000HDZ 5203182 LG1100HDZ 5203181 LP1000HDZ

300
ZS LG1000GZS 5200182 LG1100GZS 5200181 LP1000GZS

ZC LG1000HDZ 5203182 LG1100HDZ 5203181 LP1000HDZ

400
ZS LG1000GZS 5200182 LG1100GZS 5200181 LP1000GZS

ZC LG1000HDZ 5203182 LG1100HDZ 5203181 LP1000HDZ

500
ZS LG1000GZS 5200182 LG1100GZS 5200181 LP1000GZS

ZC LG1000HDZ 5203182 LG1100HDZ 5203181 LP1000HDZ

600
ZS LG1000GZS 5200182 LG1100GZS 5200181 LP1000GZS

ZC LG1000HDZ 5203182 LG1100HDZ 5203181 LP1000HDZ

Tabella codici accessori

Tabella codici accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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Altezza
H, mm

Larghezza
В, mm

Elementi 
riduzione
100 mm

Elementi 
riduzione 
200 mm

Elementi 
riduzione
300 mm

Elementi 
riduzione 
400 mm

Piastra 
scatola 

derivazione 
verticale

Piastra 
scatola 

derivazione
orizzontale

Piastra per 
attacco 

verticale a 
muro

Terminali di 
protezione, 

plastica 
RAL3020

50

200
LR5100GZS LR5200GZS LR5300GZS LR5400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS5000

LR5100HDZ LR5200HDZ LR5300HDZ LR5400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS5000

300
LR5100GZS LR5200GZS LR5300GZS LR5400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS5000

LR5100HDZ LR5200HDZ LR5300HDZ LR5400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS5000

400
LR5100GZS LR5200GZS LR5300GZS LR5400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS5000

LR5100HDZ LR5200HDZ LR5300HDZ LR5400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS5000

500
LR5100GZS LR5200GZS LR5300GZS LR5400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS5000

LR5100HDZ LR5200HDZ LR5300HDZ LR5400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS5000

600
LR5100GZS LR5200GZS LR5300GZS LR5400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS5000

LR5100HDZ LR5200HDZ LR5300HDZ LR5400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS5000

80

200 
LR8100GZS LR8200GZS LR8300GZS LR8400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS8000

LR8100HDZ LR8200HDZ LR8300HDZ LR8400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS8000

300
LR8100GZS LR8200GZS LR8300GZS LR8400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS8000

LR8100HDZ LR8200HDZ LR8300HDZ LR8400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS8000

400
LR8100GZS LR8200GZS LR8300GZS LR8400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS8000

LR8100HDZ LR8200HDZ LR8300HDZ LR8400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS8000

500
LR8100GZS LR8200GZS LR8300GZS LR8400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS8000

LR8100HDZ LR8200HDZ LR8300HDZ LR8400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS8000

600
LR8100GZS LR8200GZS LR8300GZS LR8400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS8000

LR8100HDZ LR8200HDZ LR8300HDZ LR8400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS8000

100

200
LR1100GZS LR1200GZS LR1300GZS LR1400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS1000

LR1100HDZ LR1200HDZ LR1300HDZ LR1400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS1000

300
LR1100GZS LR1200GZS LR1300GZS LR1400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS1000

LR1100HDZ LR1200HDZ LR1300HDZ LR1400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS1000

400
LR1100GZS LR1200GZS LR1300GZS LR1400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS1000

LR1100HDZ LR1200HDZ LR1300HDZ LR1400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS1000

500
LR1100GZS LR1200GZS LR1300GZS LR1400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS1000

LR1100HDZ LR1200HDZ LR1300HDZ LR1400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS1000

600
LR1100GZS LR1200GZS LR1300GZS LR1400GZS LP3000GZS LP4000GZS LP5000GZS LS1000

LR1100HDZ LR1200HDZ LR1300HDZ LR1400HDZ LP3000HDZ LP4000HDZ LP5000HDZ LS1000

Tabella codici accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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Accessori

Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LC0532GZS LC0532HDZ 649 410 1,40 1

300 LC0533GZS LC0533HDZ 720 510 1,70 1

400 LC0534GZS LC0534HDZ 790 610 1,90 1

500 LC0535GZS LC0535HDZ 861 710 2,40 1

600 LC0536GZS LC0536HDZ 932 810 2,70 1

80

200 LC0832GZS LC0832HDZ 649 410 2,00 1

300 LC0833GZS LC0833HDZ 720 510 2,20 1

400 LC0834GZS LC0834HDZ 790 610 2,40 1

500 LC0835GZS LC0835HDZ 861 710 2,70 1

600 LC0836GZS LC0836HDZ 932 810 3,30 1

100

200 LC0132GZS LC0132HDZ 649 410 2,10 1

300 LC0133GZS LC0133HDZ 720 510 2,30 1

400 LC0134GZS LC0134HDZ 790 610 2,60 1

500 LC0135GZS LC0135HDZ 861 710 3,10 1

600 LC0136GZS LC0136HDZ 932 810 3,50 1

Curve piane 45° con raggio di curvatura 
interno pari a 300 mm.
La speciale sagomatura della curva impedisce 
al cavo di danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, quello 
del traversino 1,0 mm.

Curva piana 45º R-300

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Coperchio curva piana 45º R-300

Altezza 
passerella, 

H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0123GZS LK0123HDZ - - 0,80 1

300 LK0133GZS LK0133HDZ - - 1,30 1

400 LK0143GZS LK0143HDZ - - 1,85 1

500 LK0153GZS LK0153HDZ - - 2,45 1

600 LK0163GZS LK0163HDZ - - 3,12 1

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
meggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 4 viti 
M6x20 (729070) e 4 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.
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Accessori

Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LC0562GZS LC0562HDZ 940 600 2,00 1

300 LC0563GZS LC0563HDZ 1000 710 2,60 1

400 LC0564GZS LC0564HDZ 1060 820 2,70 1

500 LC0565GZS LC0565HDZ 1130 930 2,90 1

600 LC0566GZS LC0566HDZ 1200 1040 3,70 1

80

200 LC0862GZS LC0862HDZ 940 600 3,00 1

300 LC0863GZS LC0863HDZ 1000 710 3,20 1

400 LC0864GZS LC0864HDZ 1060 820 3,30 1

500 LC0865GZS LC0865HDZ 1130 930 3,80 1

600 LC0866GZS LC0866HDZ 1200 1040 4,50 1

100

200 LC0162GZS LC0162HDZ 940 600 3,10 1

300 LC0163GZS LC0163HDZ 1000 710 3,40 1

400 LC0164GZS LC0164HDZ 1060 820 3,70 1

500 LC0165GZS LC0165HDZ 1130 930 4,30 1

600 LC0166GZS LC0166HDZ 1200 1040 4,70 1

Curve piane 45° con raggio di curvatura 
interno pari a 600 mm e progettata per la 
posa di cavi di grandi dimensioni.
La speciale sagomatura della curva impedisce 
al cavo di danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, quello 
del traversino 1,0 mm.

Curva piana 45º R-600

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Coperchio curva piana 45º R-600

Altezza 
passerella, 

H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0126GZS LK0126HDZ - - 1,18 1

300 LK0136GZS LK0136HDZ - - 1,85 1

400 LK0146GZS LK0146HDZ - - 2,60 1

500 LK0156GZS LK0156HDZ - - 3,34 1

600 LK0166GZS LK0166HDZ - - 4,25 1

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
meggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 4 viti 
M6x20 (729070) e 4 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.
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Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LC5320GZS LC5320HDZ 673 673 2,14 1

300 LC5330GZS LC5330HDZ 773 773 2,34 1

400 LC5340GZS LC5340HDZ 873 873 2,99 1

500 LC5350GZS LC5350HDZ 973 973 3,99 1

600 LC5360GZS LC5360HDZ 1073 1073 4,16 1

80

200 LC8320GZS LC8320HDZ 673 673 2,74 1

300 LC8330GZS LC8330HDZ 773 773 3,14 1

400 LC8340GZS LC8340HDZ 873 873 3,79 1

500 LC8350GZS LC8350HDZ 973 973 4,23 1

600 LC8360GZS LC8360HDZ 1073 1073 5,07 1

100

200 LC1320GZS LC1320HDZ 673 673 3,11 1

300 LC1330GZS LC1330HDZ 773 773 3,55 1

400 LC1340GZS LC1340HDZ 873 873 4,22 1

500 LC1350GZS LC1350HDZ 973 973 4,69 1

600 LC1360GZS LC1360HDZ 1073 1073 5,55 1

Curva piana 90º R-300

Curve piane 90° con raggio di curvatura 
interno pari a 300 mm.
La speciale sagomatura della curva 
impedisce al cavo di danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Coperchio curva piana 90º R-300

Altezza 
passerella, 

H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0023GZS LK0023HDZ - - 1,61 1

300 LK0033GZS LK0033HDZ - - 2,60 1

400 LK0043GZS LK0043HDZ - - 3,70 1

500 LK0053GZS LK0053HDZ - - 4,90 1

600 LK0063GZS LK0063HDZ - - 6,24 1

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
meggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 4 viti 
M6x20 (729070) e 4 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.
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Altezza, 
H, m

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LC5620GZS LC5620HDZ 973 973 3,08 1

300 LC5630GZS LC5630HDZ 1073 1073 3,55 1

400 LC5640GZS LC5640HDZ 1173 1173 4,26 1

500 LC5650GZS LC5650HDZ 1273 1273 4,76 1

600 LC5660GZS LC5660HDZ 1373 1373 5,66 1

80

200 LC8620GZS LC8620HDZ 973 973 4,13 1

300 LC8630GZS LC8630HDZ 1073 1073 4,62 1

400 LC8640GZS LC8640HDZ 1173 1173 5,12 1

500 LC8650GZS LC8650HDZ 1273 1273 5,9 1

600 LC8660GZS LC8660HDZ 1373 1373 6,86 1

100

200 LC1620GZS LC1620HDZ 973 973 4,63 1

300 LC1630GZS LC1630HDZ 1073 1073 5,18 1

400 LC1640GZS LC1640HDZ 1173 1173 5,96 1

500 LC1650GZS LC1650HDZ 1273 1273 6,54 1

600 LC1660GZS LC1660HDZ 1373 1373 7,52 1

Curva piana 90º R-600

Curve piane 90° con raggio di curvatura 
interno pari a 600 mm e progettata per la 
posa di cavi di grandi dimensioni.
La speciale sagomatura della curva 
impedisce al cavo di danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Coperchio curva piana 90º R-600

Altezza 
passerella, 

H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0026GZS LK0026HDZ - - 2,37 1

300 LK0036GZS LK0036HDZ - - 3,71 1

400 LK0046GZS LK0046HDZ - - 5,20 1

500 LK0056GZS LK0056HDZ - - 6,69 1

600 LK0066GZS LK0066HDZ - - 8,50 1

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
meggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 4 viti 
M6x20 (729070) e 4 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.
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Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

R,
mm

Peso,
Kg/pz Conf/Pz

50

200 LT5302GZS LT5302HDZ 300 4,29 1

300 LT5303GZS LT5303HDZ 300 5,00 1

400 LT5304GZS LT5304HDZ 300 6,10 1

500 LT5305GZS LT5305HDZ 300 6,87 1

600 LT5306GZS LT5306HDZ 300 7,64 1

80

200 LT8302GZS LT8302HDZ 300 5,08 1

300 LT8303GZS LT8303HDZ 300 5,82 1

400 LT8304GZS LT8304HDZ 300 6,95 1

500 LT8305GZS LT8305HDZ 300 7,75 1

600 LT8306GZS LT8306HDZ 300 8,54 1

100

200 LT1302GZS LT1302HDZ 300 5,68 1

300 LT1303GZS LT1303HDZ 300 6,37 1

400 LT1304GZS LT1304HDZ 300 7,52 1

500 LT1305GZS LT1305HDZ 300 8,34 1

600 LT1306GZS LT1306HDZ 300 9,15 1

Derivazione piana a T

Le derivazioni piane a T hanno un raggio 
di curvatura interno pari a 300 mm.
Questo impedisce al cavo di 
danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Coperchio derivazione piana a T

Altezza 
passerella, 

H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0203GZS LK0203HDZ - - 2,99 1

300 LK0303GZS LK0303HDZ - - 4,52 1

400 LK0403GZS LK0403HDZ - - 6,25 1

500 LK0503GZS LK0503HDZ - - 6,92 1

600 LK0603GZS LK0603HDZ - - 8,85 1

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
meggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 6 viti 
M6x20 (729070) e 6 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.
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Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

R,
mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LX5302GZS LX5302HDZ 300 5,97 1

300 LX5303GZS LX5303HDZ 300 6,93 1

400 LX5304GZS LX5304HDZ 300 8,45 1

500 LX5305GZS LX5305HDZ 300 9,46 1

600 LX5306GZS LX5306HDZ 300 10,47 1

80

200 LX8302GZS LX8302HDZ 300 6,90 1

300 LX8303GZS LX8303HDZ 300 7,86 1

400 LX8304GZS LX8304HDZ 300 9,37 1

500 LX8305GZS LX8305HDZ 300 10,39 1

600 LX8306GZS LX8306HDZ 300 11,40 1

100

200 LX1302GZS LX1302HDZ 300 7,53 1

300 LX1303GZS LX1303HDZ 300 8,48 1

400 LX1304GZS LX1304HDZ 300 10,00 1

500 LX1305GZS LX1305HDZ 300 11,02 1

600 LX1306GZS LX1306HDZ 300 12,03 1

Derivazione piana a croce

Le derivazioni piane a croce hanno 
un raggio di curvatura interno pari a 
300 mm. Questo impedisce al cavo di 
danneggiarsi.
Lo spessore del longherone è 1,2 mm, 
quello del traversino 1,0 mm.

Coperchio derivazione piana a croce

Altezza 
passerella, 

H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK2003GZS LK2003HDZ - - 4,10 1

300 LK3003GZS LK3003HDZ - - 6,00 1

400 LK4003GZS LK4003HDZ - - 8,10 1

500 LK5003GZS LK5003HDZ - - 10,32 1

600 LK6003GZS LK6003HDZ - - 16,07 1

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

I coperchi sono utilizzati per proteggere 
meggiormente i cavi.
La connessione del coperchio alla 
passerella è effettuata tramite 8 viti 
M6x20 (729070) e 8 dadi zigrinati M6 
(7290021).
Lo spessore del coperchio è 1 mm.



142

Curva salita/discesa

Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LE5312GZS LE5312HDZ 1,36 1

300 LE5313GZS LE5313HDZ 1,46 1

400 LE5314GZS LE5314HDZ 1,58 1

500 LE5315GZS LE5315HDZ 1,7 1

600 LE5316GZS LE5316HDZ 1,82 1

80

200 LE8312GZS LE8312HDZ 1,47 1

300 LE8313GZS LE8313HDZ 1,67 1

400 LE8314GZS LE8314HDZ 1,79 1

500 LE8315GZS LE8315HDZ 1,91 1

600 LE8316GZS LE8316HDZ 2,03 1

100

200 LE1312GZS LE1312HDZ 1,94 1

300 LE1313GZS LE1313HDZ 2,04 1

400 LE1314GZS LE1314HDZ 2,16 1

500 LE1315GZS LE1315HDZ 2,28 1

600 LE1316GZS LE1316HDZ 2,4 1

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Coperchio curva salita/discesa
Altezza 

passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0012GZS LK0012HDZ - - 4,10 1

300 LK0013GZS LK0013HDZ - - 6,00 1

400 LK0014GZS LK0014HDZ - - 8,10 1

500 LK0015GZS LK0015HDZ - - 10,32 1

600 LK0016GZS LK0016HDZ - - 16,07 1

Il codice del coperchio si intende per il singolo elemento, per coprire l'intera salita/discesa ordinare 3 pezzi per ogni 
codice.
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Altezza, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

200 LE5012GZS LE5012HDZ 1,36 1

300 LE5013GZS LE5013HDZ 1,46 1

400 LE5014GZS LE5014HDZ 1,58 1

500 LE5015GZS LE5015HDZ 1,7 1

600 LE5016GZS LE5016HDZ 1,82 1

80

200 LE8012GZS LE8012HDZ 1,47 1

300 LE8013GZS LE8013HDZ 1,67 1

400 LE8014GZS LE8014HDZ 1,79 1

500 LE8015GZS LE8015HDZ 1,91 1

600 LE8016GZS LE8016HDZ 2,03 1

100

200 LE1012GZS LE1012HDZ 1,94 1

300 LE1013GZS LE1013HDZ 2,04 1

400 LE1014GZS LE1014HDZ 2,16 1

500 LE1015GZS LE1015HDZ 2,28 1

600 LE1016GZS LE1016HDZ 2,4 1

Variatore di quota

Con questo accessorio è possibile alzare o 
abbassare il percorso della passerella.
La massima variazione di quota è di 30 
cm.

Accessori

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Coperchio variatore di quota
Altezza 

passerella, 
H, mm

Larghezza,
B, mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Lunghezza 
totale, 

mm

Larghezza 
totale, 

mm

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50, 80, 100

200 LK0012GZS LK0012HDZ - - 4,10 1

300 LK0013GZS LK0013HDZ - - 6,00 1

400 LK0014GZS LK0014HDZ - - 8,10 1

500 LK0015GZS LK0015HDZ - - 10,32 1

600 LK0016GZS LK0016HDZ - - 16,07 1
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Altezza, H,
 mm

Codice 
ZS

Codice 
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50 LG5000GZS LG5000HDZ 0,080 1
80 LG8000GZS LG8000HDZ 0,114 1
100 LG1000GZS LG1000HDZ 0,142 1

Altezza, H, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50 5250292 5253292 0,080 1
80 5280292 5283292 0,114 1
100 5200182 5203182 0,142 1

Giunto lineare rinforzato

Accessori per il montaggio

Giunto snodo orizzontale

Il giunto lineare rinforzato si utilizza per 
l'unione degli elementi rettilinei con gli 
accessori.
E' consigliabile utilizzare il giunto lineare 
rinforzato per l'unione degli elementi 
rettilinei anche in presenza dell'incastro.

Progettato per il collegamento degli 
elementi rettilinei per piccole variazioni di 
percorso. 
Acciaio spessore 1,5 mm.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Altezza, H, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50 LG5100GZS LG5100HDZ 0,052 1
80 LG8100GZS LG8100HDZ 0,087 1
100 LG1100GZS LG1100HDZ 0,115 1

Progettato per il collegamento degli elementi 
rettilinei per piccole variazioni di percorso. 
Acciaio spessore 1 mm.

Giunto snodo orizzontale allungato
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Altezza, H,
 mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50
LP4000GZS LP4000HDZ 0,300 180

100

Altezza, H, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50
LP3000GZS LP3000HDZ 0,195 180

100

Accessori per il montaggio

Piastra scatola derivazione verticale

Piastra scatola derivazione orizzontale
Consente di montare sulla passerella a 
scaletta le scatole di derivazione. Per 
l'installazione è possibile utilizzare i fori 
già presenti sulla piastra oppure crearne 
di nuovi in base alle diverse esigenze.
Dimensioni piastra: 292 (H) x 110 (L) 
mm. 
Acciaio spessore 1,2 mm.

Progettato per il montaggio verticale delle 
scatole di derivazione. 
Per l'installazione è possibile utilizzare 
i fori già presenti sulla piastra oppure 
crearne di nuovi in base alle diverse 
esigenze.
Dimensioni piastra: 134 (L) x 150 (H) 
mm. 
Acciaio spessore 1,2 mm.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Giunto a snodo verticale

Il kit, composto da due giunti, consente 
di effettuare variazioni di quota e/o curve 
salita/discesa.

Altezza Н, 
mm

 Codice
ZS

Codice
ZC

Peso
kg/pz Conf/Pz

50 5250211 5253211 0,23 1

80 5280291 5283291 0,19 1

100 5200181 5203181 0,22 1
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Altezza, 
H, mm

Riduce, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC Conf/Pz

50

100 LR5100GZS LR5100HDZ 1

200 LR5200GZS LR5200HDZ 1

300 LR5300GZS LR5300HDZ 1

400 LR5400GZS LR5400HDZ 1

80

100 LR8100GZS LR8100HDZ 1

200 LR8200GZS LR8200HDZ 1

300 LR8300GZS LR8300HDZ 1

400 LR8400GZS LR8400HDZ 1

100

100 LR1100GZS LR1100HDZ 1

200 LR1200GZS LR1200HDZ 1

300 LR1300GZS LR1300HDZ 1

400 LR1400GZS LR1400HDZ 1

Altezza, H, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50

LP5000GZS LP5000HDZ 0,1 180

100

Piastra per attacco verticale a muro

Elementi di riduzione

Accessori per il montaggio

Questo accessorio permette il fissaggio 
della passerella a muro, ma possono 
essere utilizzati anche per l'installazione a 
pavimento. Il longherone della passerella 
è fissato alla parte lunga della piastra. 
Questa unione permette il sostegno di 
carichi elevati.
La piastra può essere utilizzata anche per 
creare una T semplificata, tramite due 
passerelle.

Accessorio progettato per creare riduzioni 
sia destre che sinistre.

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione
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Accessori per il montaggio

Clip fissaggio coperchio

Tipologia B, mm Codice 
IX

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

Semplice 41 5292102 0,15 1
Allungata 58 5292103 0,20 1

Piastrina per il fissaggio del coperchio agli elementi rettilinei

H, 
mm Codice Peso, 

kg/pz

50 LS5000 0,007
80 LS8000 0,010
100 LS1000 0,012

Terminali di protezione

Utilizzati per segnare la fine del percorso 
della passerella a scaletta. Possono essere 
usati sia nell'estremità "maschio" che 
"femmina". 
Materiale - polietilene.
Colore - RAL3020.
Confezione: 2 pezzi

ZS: Acciaio zincato Sendzimir ZC: Acciaio zincato a caldo dopo 
lavorazione

Altezza, H, 
mm

Codice
ZS

Codice
ZC

Peso, 
kg/pz Conf/Pz

50
LP1000GZS LP1000HDZ 0,003 180

100

Clip fissaggio alla mensola

Progettato per il montaggio della passerella 
sulla mensola. Da fissare con viti M6x20 
(7290070) e dadi M6 (7290025). 
Acciaio spessore 3 mm.




