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LORENCE

Realizzata sul disegno della clas-
sica lanterna, I'applique della serie
LORENCE & una lampada con strut-
tura in pressofusione di alluminio di
dimensioni ridotte che puo essere
collocata anche in piccoli ambienti.
E' proposta sia nella versiane rivolta
in alto che in basso per rispondere
alle diverse esigenze di illuminazione =

art. 898/16 art. 899/16

struttura completamente in pressofusiane di alluminia
trattamento anticorrasivo con verniciatura a polveri epossidiche
diffusari in vetro in lastra trasparente, gia montati

contro-base di fissaggio a parete in termaoplastico ad alta resistenza
viteria in ottone ed accessori per il fissaggio

portalampada in parcellana con attacco E27

caopri-portalampada di alluminio in tinta

adatta per lampade ad incandescenza e risparmio energetico
lampada esclusa

alimentazione 230V ~ b0Hz

colore struttura: grigio
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LORENCE

Queste appligues sono state ideate con
un formatao piu grande perché riservate
principalmente ad ambienti esterni;
sono realizzate sia nella versione rivolta
in basso che in alto per rispondere alle
diverse esigenze di illuminazione e di
outdoor design =

art. 800/16 art. 901/16

struttura completamente in pressofusione di alluminio
trattamento anticorrosivo con verniciatura a polveri epassidiche
diffusori in vetro in lastra trasparente, gia montati

contro-base di fissaggio a parete in termoplastico ad alta resistenza
viteria in ottone ed accessori per il fissaggio

portalampada in porcellana con attacco E27

copri-portalampada di alluminio in tinta

adatta per lampade ad incandescenza e risparmio energetico
lampada esclusa

alimentazione 230V ~ 50Hz

colore struttura: grigio
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L LORENCE

La sospensione e la lampada da palo

di questa serie sono state cancepite

seguendo la linea classica delle lan-

4 terne; la struttura essenziale e squa-

- drata perd le rende piu aoriginali e gli
dona un aspetto lineare e moderno =

* art. 803/16 art. 902/16

struttura completamente in pressofusione di alluminio

- - 1 trattamento anticorrosivo con verniciatura a polveri epossidiche
l ‘ o L r diffusori in vetro in lastra trasparente, gia montati
a1 sospensione con contro-base di fissaggio a soffitto in termoplastico ad alta resistenza
cavo di alimentazione HOBRN-F 3G1 mmg ed accessori per il fissaggio

| ! i testa-Palo con cavo interno di alimentazione
. y dispositivo di connessione e manicotto diametro 60 mm

: viteria in ottone
% portalampada in porcellana con attacco E27
1 caopri-portalampada di alluminio in tinta

) adatta per lampade ad incandescenza e risparmio energetico
k : lampada esclusa
_ '+ alimentazione 230V ~ 50Hz

A ' colore struttura: grigio
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LORENCE

Questo paletto dall’accattivante
forma geometrica & stato studiato
per essere posizionato sopra un ca-
pitello, un muretto o direttamente al
pavimento e per illuminare cancelli
inserendasi perfettamente negli angoli
e nelle rientranze in prossimita di in-
gressi a giardini o viali m

art. 904/16

struttura completamente in pressofusione di alluminio
trattamento anticorrosivo con verniciatura a polveri epossidiche
diffusori in vetro in lastra trasparente, gia montati

cavo interno di alimentazione e dispositivo di connessione
viteria in ottone ed accessori per il fissaggio

portalampada in porcellana con attacco E27
copri-portalampada di alluminio in tinta

adatto per lampade ad incandescenza e risparmio energetico
lampada esclusa

alimentazione 230V ~ 50Hz

colore struttura: grigio
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LORENCE

Il palo della serie LORENCE, nella ver-

. sione medio e basso, & stato realiz-
zato per ambienti che richiedono una
piccola e limitata illuminazione. Pud
essere anche disposto direttamente
tra le piante e gli alberi, per garantire
I'illuminazione e al tempao stesso
creare giochi di luce esaltando forme
e colori del giardino m

art. 906/16 art. 905/16

struttura completamente in pressofusione di alluminio
trattamentao anticorrasivo con verniciatura a polveri epossidiche
diffusari in vetro in lastra trasparente, gia montati

dima per il fissaggio a terra e bulloneria in acciaio inox

cavo interno di alimentazione e dispasitivo stagno di connessione
viteria in ottone ed utensili per il serraggio

portalampada in porcellana con attacco E27

copri-portalampada di alluminio in tinta

adatto per lampade ad incandescenza e risparmio energetico
lampada esclusa

alimentazione 230V ~ 50Hz

colore struttura: grigio
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