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POLICARBONATO

GRIGIO RAL 7035Accessorio in policarbonato per il collegamento
con tubo rigido da 16/20mm

Unico
accessorio

per tutte
le versioni
Nido

Preparati a scegliere.
Ovale o tonda, come preferisci.

Collegamento
rapido
direttamente
sull�accessorio

COLORELINK CODICE DIMENSIONI

GRADO IP NON PREVISTO



15
7

15
0

394

LB891M1
LB891M2
LB891MG

IP 65              

IK 06   1J   xx3   �

LB89121
LB89122
LB8912G
LB8912D

EE89151
EE89152
EE8915G
EE8915D

Vela 400

LB891MD

EE891G1
EE891G2
EE891GG
EE891GD

E27  
MAX 1x75W

OSRAM DULUX EL LL
1x30W
PHILIPS MASTER PL
1x33W

2G7  4 pin
1x11W
cos� <0,9

EE89191
EE89192
EE8919G
EE8919D

G24q-3  4 pin
1x26W
cos� <0,9

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

HF89111
HF89112
HF8911G
HF8911D

GX24q-2
4 pin
2x18W

METAL

METAL

88
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I

I
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I
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I

I

I
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I
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I

I

I

I

I

I

50 LED-300 lm
7W-4200°K

LL891G1
LL891G2
LL891GG
LL891GD

I

I

I

I

METAL

METALDIFFUSO 50 LED
Alimentazione
integrata

METAL

2G7  4 pin
1x11W
F. di flusso 12%
cos� <0,9

Centrali
perpendicolari
all’apparecchio
SFERETTA
E27
MAX 2x60W

COLOREMODELLO LAMPADE CODICE
DIFFUSORE VETRO DIMENSIONICERTIFICAZIONI

Base e anello in policarbonato.
Diffusore in vetro acidato.
Guarnizione di tenuta per IP65 in silicone ad elevato ritorno elastico.
Viti in acciaio inox tipo A4 specifico per ambienti salini.

Design: Italo Belussi
BIANCO NERO GRIGIO HIGH TECH TITANIO

VETRO

Y max = 196 mm
X max = Ø 58 mm

RETE + EMERGENZA
DETTAGLI TECNICI
A PAG. 275

PREDISPOSTA
ACCENSIONI
SEPARATE

ALIMENTAZIONE
ELETTRONICA

INSTALLAZIONE SOLO A PARETE

*

*

CL.

DIFFUSO 50 LED



up 400

LB895M1
LB895M2
LB895MG

LB89521
LB89522
LB8952G
LB8952D

EE89551
EE89552
EE8955G
EE8955D

LB895MD

HF89511
HF89512
HF8951G
HF8951D

EE89591
EE89592
EE8959G
EE8959D

G24q-3  4 pin
1x26W
cos� <0,9

EE895G1
EE895G2
EE895GG
EE895GD

IP 65              

IK 06   1J   xx3   �Vela

GX24q-2
4 pin
2x18W

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL
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2G7  4 pin
1x11W
cos� <0,9

92

1h

E27  
MAX 1x75W

OSRAM DULUX EL LL
1x30W
PHILIPS MASTER PL
1x33W
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I
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I

I

I

I
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2G7  4 pin
1x11W
F. di flusso 12%
cos� <0,9

COLOREMODELLO LAMPADE CODICE
DIFFUSORE VETRO DIMENSIONICERTIFICAZIONI

Base e profili in policarbonato.
Diffusore in vetro acidato.
Guarnizione di tenuta per IP65 in silicone ad elevato ritorno elastico.
Viti in acciaio inox tipo A4 specifico per ambienti salini.

Design: Italo Belussi
BIANCO NERO GRIGIO HIGH TECH TITANIO

VETRO

Y max = 196 mm
X max = Ø 58 mm

RETE + EMERGENZA
DETTAGLI TECNICI
A PAG. 275

PREDISPOSTA
ACCENSIONI
SEPARATE

ALIMENTAZIONE
ELETTRONICA

INSTALLAZIONE SOLO A PARETE*

Centrali
perpendicolari
all’apparecchio
SFERETTA
E27
MAX 2x60W

*

CL.

METAL



93

top 400 IP 65              

IK 06   1J   xx3   �Vela

LB893M1
LB893M2
LB893MG

LB89321
LB89322
LB8932G
LB8932D

EE89351
EE89352
EE8935G
EE8935D

LB893MD

HF89311
HF89312
HF8931G
HF8931D

2G7  4 pin
1x11W
cos� <0,9

EE89391
EE89392
EE8939G
EE8939D

G24q-3  4 pin
1x26W
cos� <0,9

EE893G1
EE893G2
EE893GG
EE893GD

GX24q-2
4 pin
2x18W

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL
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1h

E27  
MAX 1x75W

OSRAM DULUX EL LL
1x30W
PHILIPS MASTER PL
1x33W

I

I

I

I
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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*

2G7  4 pin
1x11W
F. di flusso 12%
cos� <0,9

Y max = 196 mm
X max = Ø 58 mm

Centrali
perpendicolari
all’apparecchio
SFERETTA
E27
MAX 2x40W

COLOREMODELLO LAMPADE CODICE
DIFFUSORE VETRO DIMENSIONICERTIFICAZIONI

* INSTALLAZIONE SOLO A PARETE

RETE + EMERGENZA
DETTAGLI TECNICI
A PAG. 275

PREDISPOSTA
ACCENSIONI
SEPARATE

ALIMENTAZIONE
ELETTRONICA

BIANCO NERO GRIGIO HIGH TECH TITANIO

VETRO

Base e visiera in policarbonato.
Diffusore in vetro acidato.
Guarnizione di tenuta per IP65 in silicone ad elevato ritorno elastico.
Viti in acciaio inox tipo A4 specifico per ambienti salini.

Design: Italo Belussi

CL.

METAL
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LB88121
LB88122
LB8812G

IP 65              

IK 06   1J   xx3   ��

EE881L1
EE881L2
EE881LG
EE881LD

Vela 200

LB8812D

GX24q-2 
4 pin
1x18W
cos� <0,9

EE881X1
EE881X2
EE881XG
EE881XD

GX24q-1 
4 pin
1x13W
cos� <0,9

METAL

METAL

METAL

LB88171
LB88172
LB8817G
LB8817D

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

95

E27
MAX 1x40W

PHILIPS AMBIANCE PRO
MAX 1x12W

OSRAM DULUX EL LL
1x11W
PHILIPS MASTER PL
1x8W

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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30 LED-180 lm
4,2W-4200°K

LL881D1
LL881D2
LL881DG
LL881DD

I

I

I

I

METAL

METALDIFFUSO 30 LED
Alimentazione
integrata

METAL

Y max = 120 mm
X max = Ø 45 mm

ALIMENTAZIONE
ELETTRONICA

Centrale
perpendicolare
all’apparecchio
SFERETTA
E27
MAX 1x60W

VETRO

Base e anello in policarbonato.
Diffusore in vetro acidato.
Guarnizione di tenuta per IP65 in silicone ad elevato ritorno elastico.
Viti in acciaio inox tipo A4 specifico per ambienti salini.

Design: Italo Belussi

COLOREMODELLO LAMPADE CODICE
DIFFUSORE VETRO DIMENSIONICERTIFICAZIONI

BIANCO NERO GRIGIO HIGH TECH TITANIO

CL.



LB88571
LB88572
LB8857G
LB8857D

METAL

METAL

up 200

14
5

227
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3

LB88521
LB88522
LB8852G

IP 65              

IK 06   1J   xx3   ��

EE885L1
EE885L2
EE885LG
EE885LD

Vela

LB8852D

GX24q-2 
4 pin
1x18W
cos� <0,9

EE885X1
EE885X2
EE885XG
EE885XD

GX24q-1 
4 pin
1x13W
cos� <0,9

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

97

E27
MAX 1x40W

PHILIPS AMBIANCE PRO
MAX 1x12W

OSRAM DULUX EL LL
1x11W
PHILIPS MASTER PL
1x8W

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

METAL

Centrale
perpendicolare
all’apparecchio
SFERETTA
E27
MAX 1x60W

COLOREMODELLO LAMPADE CODICE
DIFFUSORE VETRO DIMENSIONICERTIFICAZIONI

Base e profili in policarbonato.
Diffusore in vetro acidato.
Guarnizione di tenuta per IP65 in silicone ad elevato ritorno elastico.
Viti in acciaio inox tipo A4 specifico per ambienti salini.

Design: Italo Belussi
BIANCO NERO GRIGIO HIGH TECH TITANIO

VETRO

ALIMENTAZIONE
ELETTRONICA

Y max = 120 mm
X max = Ø 45 mm

CL.



top 200

LB88321
LB88322
LB8832G

IP 65              

IK 06   1J   xx3   ��

EE883L1
EE883L2
EE883LG
EE883LD

Vela

LB8832D

GX24q-2 
4 pin
1x18W
cos� <0,9

EE883X1
EE883X2
EE883XG
EE883XD

GX24q-1 
4 pin
1x13W
cos� <0,9

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

14
5

227

14
3

LB88371
LB88372
LB8837G
LB8837D

METAL

METAL

100

E27
MAX 1x40W

PHILIPS AMBIANCE PRO
MAX 1x12W

OSRAM DULUX EL LL
1x11W
PHILIPS MASTER PL
1x8W

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

METAL

Y max = 120 mm
X max = Ø 45 mm

Centrale
perpendicolare
all’apparecchio
SFERETTA
E27
MAX 1x40W

ALIMENTAZIONE
ELETTRONICA

VETRO

COLOREMODELLO LAMPADE CODICE
DIFFUSORE VETRO DIMENSIONI

Base e visiera in policarbonato.
Diffusore in vetro acidato.
Guarnizione di tenuta per IP65 in silicone ad elevato ritorno elastico.
Viti in acciaio inox tipo A4 specifico per ambienti salini.

CERTIFICAZIONI

Design: Italo Belussi
BIANCO NERO GRIGIO HIGH TECH TITANIO

CL.




