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Installazione Canalis KDP 20 A 0

Distribuzione elettrica
per l’illuminazione
Installazione degli elementi del condotto  

IP55
Ue = 230...400 V

Connessioni prefabbricate - Alimentazione corpi illuminanti
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Collegamento verso KDP Collegamento ai corpi illuminanti

D
D
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45

Soluzione 1
Spina precablata con connettore femmina 
GST18i3.

Soluzione 1
Cavo maschio/femmina per corpi illuminanti 
equipaggiati della connessione GST18i3.

Soluzione 2
Spina a morsetti più cavo precablato con un 
connettore femmina GST18i3.

Soluzione 2
Cavo maschio con estremità libera per 
cablaggio al corpo illuminante.

Soluzione 3
Spina a morsetti più connettore femmina  
GST18i3 sciolto
(cavo non fornito).

Soluzione 3
Connettori maschio e femmina sciolti
(cavo non fornito).

KBZ 32DBA12

Soluzione 1

Soluzione 2

Soluzione 3

Soluzione 1

Soluzione 2

Soluzione 3
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Connessioni prefabbricate - Alimentazione corpi illuminanti con ripartitore
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Collegamento verso KDP Collegamento ai corpi illuminanti
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Soluzione 1
Cavo maschio/femmina per corpi illuminanti 
equipaggiati della connessione GST18i3.
Soluzione 2
Cavo maschio con un’estremità libera per 
cablaggio al corpo illuminante.
Soluzione 3
Connettore maschio da cablare
(cavo non fornito).

KBZ 32DBA15

Soluzione 1

Soluzione 2

Soluzione 3
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Presentazione

 

Canalis KBA 

 

0

 

Distribuzione elettrica 
per l’illuminazione

 

1 - Elementi di linea 2 - Alimentazioni 
e chiusure d’estremità

 

b

 

Corrente nominale: 25 o 40 A

 

b

 

2 o 4 conduttori attivi 

 

b

 

Lunghezza degli elementi rettilinei: 2 e 3 metri.

 

b

 

Le alimentazioni e le chiusure d’estremità sono 
predisposte per ricevere i cavi di alimentazione 
del Canalis KBA all’estremità della linea.
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3 - Dispositivi di fissaggio 
e canaline portacavi

4 - Spine 
di derivazione

Corpi illuminanti

 

b

 

I dispositivi di fissaggio assicurano il corretto 
fissaggio del Canalis KBA qualunque sia la struttura 
dell’edificio. Sono inoltre disponibili dispositivi di 
fissaggio che assicurano il fissaggio dei corpi 
illuminanti al Canalis KBA.

 

b

 

Una canalina portacavi metallica permette la 
distribuzione dei cavi per l’illuminazione d’emergenza, 
i cavi bassa tensione, ecc.

 

b

 

Le spine di derivazione, 10 e 16 A, 
precablate o senza cavo, fisse o a 
selezione di fase, sono comuni a tutte le 
gamme Canalis dedicate 
all’illuminazione (KDP, KBA e KBP).
Scelta codici vedi pag. 53).

 

b

 

Le lampade industriali IP20 per 
l’illuminazione di edifici di piccola, 
media e grande altezza.
Le lampade stagne IP55 per 
l’illuminazione di edifici di piccola e media  
altezza, in condizioni ambientali difficili.
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