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Co-light mini led

- Struttura in lamiera verniciata a polvere e molle di fi ssaggio a fi lo.

- Sorgente luminosa con n° 3/6 Led di potenza ad alta resa completo di dissipatore.
 in alluminio verniciato

- Painted steel powder coated body and lock spring at fl at level.

- High effi ciency 3/6 power Led lighting source with painted aluminium dissipator.

IP 20
IP 44

0,5 m

         
 
VERSIONE CON 3 LED E DISSIPATORE IN ALLUMINIO / 3 LED VERSION WITH ALUMINIUM DISSIPATOR
Br   2819/LBI/10  2819/LBI/30 2819/LBI/45
Ne  2820/LBI/10  2820/LBI/30 2820/LBI/45 

3x1,2W 350mA
   

Ga  2821/LBI/10  2821/LBI/30 2821/LBI/45 
3x2,5W 700mA

 
Br   2819/LBC/10  2819/LBC/30 2819/LBC/45
Ne  2820/LBC/10  2820/LBC/30 2820/LBC/45 

3x1,2W 350mA
  3200° 

Ga  2821/LBC/10  2821/LBC/30 2821/LBC/45 
3x2,5W 700mA

 
Br   2819/LBL/10  2819/LBL/30 2819/LBL/45
Ne  2820/LBL/10  2820/LBL/30 2820/LBL/45 

3x1,2W 350mA
   

Ga  2821/LBL/10  2821/LBL/30 2821/LBL/45 
3x2,5W 700mA

 
Br     2819/RGB/10  2819/RGB/30 2819/RGB/45
Ne

 

 2820/RGB/10  2820/RGB/30 2820/RGB/45 3x1W 350mA  - 
Ga  2821/RGB/10  2821/RGB/30 2821/RGB/45 

 

         
 
VERSIONE CON 6 LED E DISSIPATORE IN ALLUMINIO / 6 LED VERSION WITH ALUMINIUM DISSIPATOR
Br   2819/6LBI/10  2819/6LBI/25 2819/6LBI/40
Ne  2820/6LBI/10  2820/6LBI/25 2820/6LBI/40 

6x1,2W 350mA
  6300° 

Ga  2821/6LBI/10  2821/6LBI/25 2821/6LBI/40 
6x2W 500mA

 
Br   2819/6LBC/10  2819/6LBC/25 2819/6LBC/40
Ne  2820/6LBC/10  2820/6LBC/25 2820/6LBC/40 

6x1,2W 350mA
  3200° 

Ga  2821/6LBC/10  2821/6LBC/25 2821/6LBC/40 
6x2W 500mA

 
Br   2819/6LBL/10  2819/6LBL/25 2819/6LBL/40
Ne  2820/6LBL/10  2820/6LBL/25 2820/6LBL/40 

6x1,2W 350mA
       

Ga  2821/6LBL/10  2821/6LBL/25 2821/6LBL/40 
6x2W 500mA

   
 
     

30°10° 45°

145  Piastra di rinforzo / Reinforcement plate

150

Ø
 8

5

85 mm 5÷30 mm

644892/1 Kit alimentatore/miscelatore dei colori max cinque apparecchi
 Kit remote transformer/color control device for max fi ve fi ttings

ACC.

Ø 92

10
5 14

6

6300°

Ø 92

10
5 14

6

25°10° 40°

470nm

470nm

Trasformatori: vedi sezione ALIMENTATORI / Transformers: see POWER SUPPLIES section
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Co-light mini

IP 20
IP 44

                  
 
Br 2819/GU10/S          
Ne 2820/GU10/S    50W   230V HRI  GZ10     
Ga 2821/GU10/S         

Br 2819/S            
Ne 2820/S           50W   12V HRI  GU5,3     
Ga 2821/S         

145  Piastra di rinforzo / Reinforcement plate

150

Ø
 8

5

85 mm 5÷30 mm

ACC.

14
5

Ø 92

0,5 m

- Struttura in lamiera verniciata a polvere e molle di fi ssaggio a fi lo.

- Alimentatore non incluso.

- Painted steel powder coated body and lock spring at fl at level.

- Ballast not included.

85 Vedi sezione ALIMENTARORI 
See POWER SUPPLIES section
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Co-light midi

- Struttura in lamiera verniciata a polvere e molle di fi ssaggio a fi lo.

- Painted steel powder coated body and lock spring at fl at level.

IP 20
IP 44

           
 
Br 2842/30         J35/E 35W
Ne 2843/30         35/70W  MT  G8,5 30°   J70/E 70W 
Ga 2844/30         J15/E 150W

Br 2842/60         J35/E 35W
Ne 2843/60         35/70W  MT  G8,5 60°   J70/E 70W
Ga 2844/60         J15/E 150W

Br 2839/30/20 
Ne 2840/30/20    20W 230V MT  PGJ5 30°   
Ga 2841/30/20

Br 2839/60/20 
Ne 2840/60/20    20W 230V MT  PGJ5 60°   
Ga 2841/60/20

Br 2839/30/35 
Ne 2840/30/35   35W 230V MT  PGJ5 30°   
Ga 2841/30/35

Br 2839/60/35 
Ne 2840/60/35   35W 230V MT  PGJ5 60°   
Ga 2841/60/35

147  Piastra di rinforzo / Reinforcement plate

200

Ø
 1

25

125 mm 5÷30 mm

ACC.

14
5

Ø 134

0,5 m

CDM-TC

CDM-TC

CDM-Tm

CDM-Tm

CDM-Tm

CDM-Tm

14
5

Ø 134

140-145 CO-LED.indd   143 10/03/11   11.19



144 145144 145

Co-light maxi

- Struttura in lamiera verniciata a polvere e molle di fi ssaggio a fi lo.

- Alimentatore non incluso.

- Painted steel powder coated body and lock spring at fl at level.

- Ballast not included.

IP 20
IP 20

           
 
Con vetro di protezione / With protection glass
Br 2822/30        J35 J35/E 35W
Ne 2823/30         35/70/150W  MT  G12 30°  J70 J70/E 70W 
Ga 2824/30        J15 J15/E 150W

Br 2822/60        J35 J35/E 35W
Ne 2823/60         35/70/150W  MT  G12 60°  J70 J70/E 70W
Ga 2824/60        J15 J15/E 150W

Br 2829         
J35/E 35W

Ne 2830 35/70W  MRS/UB  Gx8,5
Ga 2831         

J70/E 70W

Br 2832 
Ne 2833 65W  HRI  G53 -   614200 max 100W 
Ga 2834

Br 2849 
Ne 2850   -  - 26°      
Ga 2851

146  Piastra di rinforzo / Reinforcement plate

250

Ø
 1

85

185 mm 5÷30 mm

ACC.

CDMR111

AR 111

19
5

Ø 192

16
0

Ø 192

11
0

Ø 192

LED 111

0,5 m

15W (350mA)
25W (700mA)   

644759 (350mA)
644936 (700mA)
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Comfort

- Anello in acciaio verniciato in polvere.

- Riflettore antiabbagliante in alluminio verniciato in polvere.

- Riflettore interno in alluminio metallizzato in alto vuoto.

- Vetro intermedio di protezione.

- Steel trim powder coated.

- Anti-glare aluminium reflector powder coated.

- Reflector made of aluminum metallized under high vacuum.

- Intermediate protection glass.
 

IP 20
IP 44

           
 
Bi 41018       

455
Ne 41019 

100W 12V HSG  GY6,35

 
Bi 41018/GU  
Ne 41019/GU 

50W 12V HRI  GU5,3 36°

 
Bi 41017  
Ne 41017/NE 

5W  FSD  G23   FC1579 F1013/E 5W

 

Bi 41018/G8,5         J35/E 35W
Ne 41019/G8,5 

35/70W  MT  G8,5    
J70/E 70W

 
Bi 41018/PGJ5    
Ne 41019/PGJ5 

1x20W  MT 
CDM-Tm

 PGJ5

 
Bi 41018/PGJ 5/35    
Ne 41019/PGJ 5/35 

1x35W  MT 
CDM-Tm

 PGJ5

1 m

1 m

160/UV Vetro di protezione UV con molla di fissaggio / UV protection glass with fixing springACC.

105 mm 0÷20 mm

12
2

Ø 120

4

95

Ø 120

4

40

12
2

Ø 120

4

ACC.
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- Incasso per mensole con anello in acciaio verniciato in polveri/trattato galvanicamente.

- Molle di fi ssaggio e schermo in materiale termoplastico.
- Led bianco caldo. 
- Dissipatore e cavetto lg. 0,3 mt.

- Recessed for shelves with trim made of powder coated/galvanically treated steel. 
- Fixing springs and screen made of thermoplastic material.
- Warm white led.
- Dissipator and power cables lg. 0,3 mt.

58 mm

Shelf led

IP 40
M M

0,2 m

        LUMEN
 
Bi   0021
Ne  0022
Cr  0023
Oro  0024   

1x1,2W
     

350mA
1x2,5W      700mA   3000°         60°        

       
 80
121

IP 40

Ø 58

Ø 67

 4
  1

8

ACC.      Alimentatori LED / LED drivers

                                            
         

 

     644758    350mA  -  max   6W  -  IP20  -  max   4 LED 
     644759    350mA  -  max 15W  -  IP20  -  max 12 LED
     644940    700mA  -  max 10W  -  IP40  -  max   3 LED
     644936    700mA  -  max 25W  -  IP40  -  max   7 LED    

 LAMP           VOLT/mA        WATT    LUMEN    HOUR*

Questa tabella evidenzia i vantaggi di una sorgente POWER LED rispetto 
all’alogena bispina (unica alternativa in uso per questo tipo di incassi). 

This table underlines the advantages of a POWERLED source over the 
halogen bulb (the only one used for these types of recessed fi ttings).

146-149 comfort-shelf led.indd   149 10/03/11   11.22
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0,5 m 25° 25°

          
 
BBTT 6 powerled incassi semiorientabili / BBTT 6 powerled semi-adjustable recessed downlights
Bi  2825/6LBC 2825/6LBC/25 2825/6LBC/40    
Ne 2826/6LBC 2826/6LBC/25 2826/6LBC/40
Cr     2827/6LBC 2827/6LBC/25 2827/6LBC/40 6x1,2W

 
350mA      

          3200°
Oro 2828/6LBC 2828/6LBC/25 2828/6LBC/40 6x2W 500mA
Cn 2828/Cn/6LBC 2828/Cn/6LBC/25 2828/Cn/6LBC/40
Cm 2827/Cm/6LBC 2827/Cm/6LBC/25 2827/Cm/6LBC/40
 
Bi  2825/6LBI 2825/6LBI/25 2825/6LBI/40    
Ne 2826/6LBI 2826/6LBI/25 2826/6LBI/40
Cr     2827/6LBI 2827/6LBI/25 2827/6LBI/40 6x1,2W 350mA

                6300°
Oro 2828/6LBI 2828/6LBI/25 2828/6LBI/40 6x2W 500mA
Cn 2828/Cn/6LBI 2828/Cn/6LBI/25 2828/Cn/6LBI/40
Cm 2827/Cm/6LBI 2827/Cm/6LBI/25 2827/Cm/6LBI/40
 
Bi  2825/6LBL 2825/6LBL/25 2825/6LBL/40
Ne 2826/6LBL 2826/6LBL/25 2826/6LBL/40
Cr     2827/6LBL 2827/6LBL/25 2827/6LBL/40 6x1,2W 350mA      

         470nm
Oro 2828/6LBL 2828/6LBL/25 2828/6LBL/40 6x2W 500mA
Cn 2828/Cn/6LBL 2828/Cn/6LBL/25 2828/Cn/6LBL/40
Cm 2827/Cm/6LBL 2827/Cm/6LBL/25 2827/Cm/6LBL/40

25°10° 40°

- Incasso in pressofusione di alluminio verniciato in polveri/trattato galvanicamente.

- 6 power led con lenti.

- Recessed trim of die-cast aluminium powder coated/galvanically treated. 
- 6 power-led with lens.

82 mm 0÷20 mm

Jocker

80

Ø 90

3,
5

IP 20
IP 44

Trasformatori: vedi sezione ALIMENTATORI  / Transformers: see POWER SUPPLIES sectionACC.
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Trasformatori: vedi sezione ALIMENTATORI  / Transformers: see POWER SUPPLIES section

IP 20
IP 44

0,5 m 25° 25°

          
 
BBTT 3 powerled incassi semiorientabili / BBTT 3 powerled semi-adjustable recessed downlights
Bi  2825/LBC 2825/LBC/30 2825/LBC/45    
Ne 2826/LBC 2826/LBC/30 2826/LBC/45
Cr     2827/LBC 2827/LBC/30 2827/LBC/45 3x1,2W

 
350mA

                 3200°
Oro 2828/LBC 2828/LBC/30 2828/LBC/45 3x2,5W 700mA
Cn 2828/Cn/LBC 2828/Cn/LBC/30 2828/Cn/LBC/45
Cm 2827/Cm/LBC 2827/Cm/LBC/30 2827/Cm/LBC/45
 
Bi  2825/LBI 2825/LBI/30 2825/LBI/45    
Ne 2826/LBI 2826/LBI/30 2826/LBI/45
Cr     2827/LBI 2827/LBI/30 2827/LBI/45 3x1,2W 350mA

       
          

6300°
Oro 2828/LBI 2828/LBI/30 2828/LBI/45 3x2,5W 700mA
Cn 2828/Cn/LBI 2828/Cn/LBI/30 2828/Cn/LBI/45
Cm 2827/Cm/LBI 2827/Cm/LBI/30 2827/Cm/LBI/45
 
Bi  2825/LBL 2825/LBL/30 2825/LBL/45
Ne 2826/LBL 2826/LBL/30 2826/LBL/45
Cr     2827/LBL 2827/LBL/30 2827/LBL/45 3x1,2W 350mA

                 470nm
Oro 2828/LBL 2828/LBL/30 2828/LBL/45 3x2,5W 700mA
Cn 2828/Cn/LBL 2828/Cn/LBL/30 2828/Cn/LBL/45
Cm 2827/Cm/LBL 2827/Cm/LBL/30 2827/Cm/LBL/45

Bi  2825/RGB/10 2825/RGB/30 2825/RGB/45
Ne 2826/RGB/10 2826/RGB/30 2826/RGB/45
Cr   

 

 2827/RGB/10 2827/RGB/30 2827/RGB/45 
3x1W 350mA  -

Oro 2828/RGB/10 2828/RGB/30 2828/RGB/45
Cn 2828/Cn/RGB/10 2828/Cn/RGB/30 2828/Cn/RGB/45
Cm 2827/Cm/RGB/10 2827/Cm/RGB/30 2827/Cm/RGB/45

30°10° 45°

644892/1 RGB: kit alimentatore/miscelatore dei colori max cinque apparecchi
 RGB: kit remote transformer/color control device for max !ve !ttings

ACC.

- Incasso in pressofusione di alluminio verniciato in polveri/trattato galvanicamente.

- 3 power led con lenti.

- Recessed trim of die-cast aluminium powder coated/galvanically treated. 
- 3 power-led with lens.

82 mm 0÷20 mm

75
/4

0*

Ø 90

3,
5

*A richiesta con dissipatore corto h=40 mm
 alimentatore 350 mA  
 On request with short dissipator h=40 mm 
 ballast 350 mA

      
 
BBTT led SMD incassi semiorientabili / BBTT led SMD semi-adjustable recessed downlights
        2825/LBC/SMD
Bi      2825/LBI/SMD   TOT. 3,9W 230V 
        2825/LBL/SMD
N.B. A richiesta colori: Ne - Cr - Oro - Cn - Cm
N.B. On request colours: Ne - Cr - Oro - Cn - Cm

Ø 90

87
3,

5

3200°
4200°
    -

Jocker
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BBTT

IP 20
IP 44

0,5 m 25° 25°

67 mm

       
 
Incassi semiorientabili / Semi-adjustable recessed downlights
Bi 2855  
Ne 2856
Cr 2857 35W 12V HRI  G4
Oro 2858
Cn 2858/Cn
 
Bi 2957  
Ne 2958
Cr 2959 20W 12V HSG  G4
Oro 2960
Cn 2960/Cn

Bi 2825  
Ne 2826
Cr 2827 50W 12V HRI  GU5,3
Oro 2828
Cn 2828/Cn
Cm 2827/Cm
 
Bi 2925  
Ne 2926
Cr 2927 50W 12V HSG  GY6,35
Oro 2928
Cn 2928/Cn

82 mm

140 Vetro di sicurezza (per modelli HSG) / Protection glass (for HSG !tting)ACC.

148 Contenitore in alluminio da inglobare alle solette in 
 calcestruzzo per faretti ad incasso a bassa tensione.
 Possibilità di inserire trasformatore elettromeccanico pot.50W 
 all’interno del contenitore. Foro per incasso ø 70 mm.
 Aluminium container for low voltage downlight to be installed 
 in concrete slabs. A conventional 50W transformer can be
 used inside the container Cut out  ø 70 mm.Ø 70

11
5

18

Ø 210
Ø 170

35

- Incasso in pressofusione di alluminio verniciato in polveri/trattato galvanicamente.

- Accessed trim of die-cast aluminium powder coated/galvanically treated.

75

Ø 75 3,
5

0÷20 mm

75

Ø 90

3,
5
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BBTT

IP 20
IP 44

0,5 m

- Anello esterno e interno in pressofusione di alluminio verniciato 
 in polveri/trattato galvanicamente.

- External and internal trim of die-cast aluminium powder coated/galvanically treated.
 

76 mm

       
 
Incassi !ssi bassa tensione / Low tension !xed recessed downlights
Bi 2815  
Ne 2816
Cr 2817 

50W 12V HRI  GU5,3
Oro 2818
Cn 2818/Cn
Cm 2817/Cm

 
Bi 2945  
Ne 2946
Cr 2947 50W 12V HSG  GY6,35
Oro 2948
Cn 2948/Cn

 
Bi 2845  
Ne 2846
Cr 2847 20W 12V HRI  G4
Oro 2848
Cn 2848/Cn

 
Bi 2953  
Ne 2954
Cr 2955 20W 12V HSG  G4
Oro 2956
Cn 2956/Cn

62 mm

75

Ø 84

3,
5

75

Ø 70 3,
5

150-161 BBTT-Albert.indd   155 15/04/11   08.53




