






     Adatti per ventilare in modo intermittente o continuo piccoli  

      o medi locali domestici o commerciali.

 Specifi che di prodotto:

    38 modelli, con e senza chiusura automatica, timer,   

 umidostato e rilevatore di presenza.

   Disponibili con 4 misure di scarico: Ø 90, 120 e 150 mm.

  Modelli base regolabili in velocità.

   Motore a poli schermati, in versione bronzine o cuscinetti,  

 dotato di termofusibile.

   Portamotore e griglia realizzati in ABS trattato anti-UV.

    Portata d’aria elevata e basso livello sonoro e consumo 

energetico grazie a ventola e portamotore a profi lo alare.

  Grado di Protezione: IPX4.

  Classe di Isolamento: Cl. II

 Serie Punto 12V:

   Adatti per ventilare in modo intermittente piccoli locali   

 domestici in installazioni ove sia richiesto l’uso 

 di apparecchi SELV.

ASPIRATORI ELICOIDALI 
DA MURO  

APPLICAZIONI

 SERIE PUNTO

Premi
Intel Design 2001

 ø
 9

2
,5

 m
m

    Tipologie di installazione : con scarico diretto all’esterno, 

 a parete o a soffi to (vedere kit), a fi nestra con apposito 

 kit fi nestra (vedere kit), tra pareti interne (con kit griglie), 

 a muro con breve canalizzazione.

LONG LIFE 30.000 h TIMER AUTOMATIC    PIR Passive Infrared T-HCS Humidity Control 
System - Timer

8

Vent_Resid_Elicoidali.indd   8 24/10/11   15:12



DIMENSIONI

CURVE PORTATA/PRESSIONE

 Modelli  A B C D ØE

M 90/3.5" 159 160 100 47 92.5

M 100/4 159 160 100 47 99

M 120/5" 179 181 110 47 119

M150/6" 214 215 117 47 156

B ∅
E

A

D

C

DATI TECNICI

Quote (mm)

Modelli V ~ 50 Hz W A RPM m3/h l/s mmH2O Pa
Lp dB(A)

3m Kg
°C

Max

M 90/3.5" 230-240 18 0.1 2500 70 19 2.3
23

39 0.55 50

M 100/4 230-240 18 0.1 2300 90 25 3 29 37.5 0.6 50

M 120/5" 230-240 20 0.12 2100 175 48.6 4.5 44 39.5 0.8 50

M 150/6" 230-240 30 0.15 2100 335 93.1 6 59 46 1.1 50

Portata Max Pressione Max

q [m³/h]

q [l/s ]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 16 31 47 62 78

0 4 9 13 17 22

0

5

10

16

21

26

0

0,53

1,06

1,59

2,12

2,65

q [m³/h]

q [l/s ]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 38 76 114 152 190

0 11 21 32 42 53

0

10

20

29

39

49

0

1

2

3

4

5

q [m³/h]

q [l/s ]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 20 40 60 80 100

0 6 11 17 22 28

0

7

13

20

26

33

0

0,67

1,35

2,02

2,69

3,37

q [m³/h]

q [l/s ]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 75 150 225 300 375

0 21 42 63 83 104

0

13

26

40

53

66

0

1

3

4

5

7

 M 90/3.5"

  M 120/5"

M 100/4" 

  M 150/6" 

 p= pressione statica 
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 I MODELLI DELLA SERIE PUNTO SONO DISPONIBILI ANCHE NELLE SEGUENTI VERSIONI

 11150  M 90/3.5"  11153  M 90/3.5" T

 11201  M 100/4"  11211  M 100/4" T  11681  M 100/4" PIR

 11202  M 100/4" LL  11212  M 100/4" T LL  11682  M 100/4" PIR LL

12 V  11203  M 100/4" 12V

 22150  GA 12V

 11203  M 100/4" 12V

 22151  GA 12V T

 11221  M 100/4" A  11231  M 100/4" AT  11683  M 100/4" A PIR 

 11222  M 100/4" A LL  11232  M 100/4" AT LL  11616  M 100/4" AT HCS  LL

12 V  11223  M 100/4" 12V

 22150  GA 12V

 11223  M 100/4" 12V

 22151  GA 12V T

 11301  M 120/5"  11311  M 120/5" T  11781  M 120/5" PIR 

 11302  M 120/5" LL  11312  M 120/5" T LL

 11321  M 120/5" A  11331  M 120/5" AT  11783  M 120/5" A PIR 

 11322  M 120/5" A LL    11332  M 120/5" AT LL  11692  M 120/5" AT HCS  LL

 11401  M 150/6"  11411  M 150/6" T  11881  M 150/6" PIR

 11402  M 150/6" LL  11412  M 150/6" T LL

 11421  M 150/6" A  11431  M 150/6" AT  11883  M 150/6" A PIR 

 11422  M 150/6" A LL  11432  M 150/6" AT LL    11698  M 150/6" AT HCS  LL

Ø 100

Ø 90

Ø 120

Ø 150

AUTOMATIC  

LONG LIFE 30.000 h

TIMER PIR Passive Infrared T-HCS Humidity Control 
System - Timer

LONG LIFE 30.000 h

LONG LIFE 30.000 h

LONG LIFE 30.000 h

LONG LIFE 30.000 h

LONG LIFE 30.000 h

Ø 100

Ø 120

AUTOMATIC  

Ø 150

AUTOMATIC  
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     Adatti per ventilare in modo intermittente o continuo piccoli o  

      medi locali domestici o commerciali.

    La griglia frontale di solo 17 mm e la particolare forma dei   

      quattro lati rende il prodotto “quasi” invisibile.

 Specifi che di prodotto:

     8 modelli con e senza timer.

   Disponibili con 4 misure di scarico: Ø 90, 100 ,120, 150 mm.

   Nella versione timer è possibile ritardare lo spegnimento   

 in un intervallo di tempo compreso tra 3 e 20 minuti circa.

    Realizzato in materiale termoplastico anti-UV che evita il   

 cambiamento di colore nel tempo.

    Valvola antiritorno applicata alla bocca di mandata, in   

 dotazione.

  Grado di Protezione: IPX4.

  Classe di Isolamento: Cl. II

 

 

ASPIRATORI ELICOIDALI 
DA MURO  

APPLICAZIONI

 SERIE PUNTO FILO

       Tipologie di installazione: a soffi tto e controsoffi tto.

17 mm

Premi
Segnalazione 2005 "Intel Design" LONG LIFE 30.000 h TIMER
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DIMENSIONI

CURVE PORTATA/PRESSIONE

 Modelli  A B C Ø D

MF 90/3.5" 159 160 100 47

MF 100/4 159 160 100 47

MF 120/5" 179 181 110 47

MF 150/6" 214 215 117 47

DATI TECNICI

Quote (mm)
A

C

B

∅
D

Modelli V ~ 50 Hz W A RPM m3/h l/s mmH2O Pa
Lp dB(A)

3m Kg
°C

Max

MF 90/3.5" 11122 11126 230-240 14 0.08 2500 65 18 2.5 25 28.8 0.5 40

MF 100/4 11123 11127 230-240 15 0.09 2400
85 24

3 29 31 0.52 50

MF 120/5" 11124 11128 230-240 20 0.12 2150 175 49 5 49 34.4 0.7 50

MF 150/6" 11125 11129 230-240 28 0.15 2100 335 93 6 59 40.1 0.99 50

Portata Max Pressione MaxCodice

TimerTimer

q [m³/h]

q [l/s]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H
2O

]

0 15 29 44 58 73

0 4 8 12 16 20

0

6

11

17

22

28

0

0,57

1,14

1,71

2,28

2,86

q [m³/h]

q [l/s]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H
2O

]

0 39 78 117 156 195

0 11 22 33 43 54

0

11

22

33

44

55

0

1

2

3

4

6

q [m³/h]

q [l/s]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H
2O

]

0 19 38 57 76 95

0 5 11 16 21 26

0

7

13

20

26

33

0

0,67

1,35

2,02

2,69

3,37

q [m³/h]

q [l/s]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H
2O

]

0 75 150 225 300 375

0 21 42 63 83 104

0

13

26

40

53

66

0

1

3

4

5

7

  MF 90/3.5"

MF 120/5"

MF 100/4" 

MF 150/6" 

 p= pressione statica 

12

Vent_Resid_Elicoidali.indd   12 24/10/11   15:12



 Specifi che di prodotto:

  4 modelli con e senza timer.

  Disponibili con 3 misure di scarico: Ø 90, 120 e 150 mm.

  ll modello Ø 90 è disponibile anche in versione timer: è   

 possibile ritardare lo spegnimento in un intervallo di tempo  

 compreso tra 3 e 20 minuti circa.

  Motore a poli schermati dotato di protezione termica con   

 bronzine sinterizzate.

  Girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a   

 profi lo alare per un elevato livello di portata e basso   

 rumore.

  Grado di Protezione: IPX4.

  Classe di Isolamento: Cl. II

ASPIRATORI ELICOIDALI 
IN LINE  

APPLICAZIONI

    Adatti per la ventilazione di locali domestici con scarico 

     diretto all’esterno o in condotti con lunghezze limitate.    

     Questi prodotti possono essere impiegati in locali adiacenti,

     come scambiatori di calore.

 SERIE PUNTO GHOST

    Tipologie di installazione: con scarico diretto all’esterno 

 (con kit griglie), a muro, tra pareti interne (con kit griglie),

 a soffi tto, controsoffi tto, solaio.

LONG LIFE 30.000 h TIMER
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DIMENSIONI

CURVE PORTATA/PRESSIONE

 Modelli  Ø A B C

MG 90/3.5" 92.5 92 89

MG 120/5" 119 103 100

MG 150/6" 155 110 107

Δ A

B

C

DATI TECNICI

Quote (mm)

Modelli V ~ 50 Hz W A RPM m3/h l/s mmH2O Pa
Lp dB(A)

3m Kg
°C

Max

MG 90/3.5" 11110 11111 230-240 18 0.10 2450 65 18 2.1 21 38 0.4 40

MG 120/5 11116 - 230-240 20 0.12 2250 160 44 4.5 44 43 0.56 50

MG 150/6" 11117 - 230-240 30 0.18 2200 320 89 7.0 69 48 0.80 50

Portata Max Pressione Max

q [m³/h]

q [l/s]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 15 29 44 58 73

0 4 8 12 16 20

0

5

9

14

18

23

0

0,47

0,94

1,41

1,88

2,35

q [m³/h]

q [l/s]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 72 144 216 288 360

0 20 40 60 80 100

0

15

31

46

62

77

0

2

3

5

6

8

q [m³/h]

q [l/s]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 36 72 108 144 180

0 10 20 30 40 50

0

10

20

29

39

49

0

1

2

3

4

5

Codice

TimerTimer

  MG 90/3.5"

MG 150/6"

MG 120/5" 

 p= pressione statica 
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       Gli aspiratori della linea Vortice Vario garantiscono un ridotto  

      impatto ambientale. Sono stati utilizzati materiali riciclabili  e  

      a tecnica del “Design for Disassembly”. Sono state escluse       

      tecnologie produttive inquinanti, anche i materiali di 

 imballaggio utilizzano carte riciclate e inchiostri non nocivi. 

 Specifi che di prodotto:

      7 modelli, manuali, automatici e reversibili.

   Disponibili con diametri di scarico: 150, 230 e 300mm.

      Un accurato studio aeraulico delle giranti e più in generale  

 delle geometrie interne pone gli apparecchi della nuova   

 serie Vortice Vario ai vertici nella loro categoria in relazione  

 alle elevate prestazioni fornite e ai ridotti consumi   

 energetici.

     I componenti strutturali sono in ABS anti UV. I particolari   

 interni in polistirolo antiurto. Le giranti in polipropilene   

 caricato con fi bre di vetro.

     Chiusura automatica della griglia frontale progressiva e   

 rallentata che evita rientri dell’aria ad apparecchio spento.

     Le emissioni sonore risultano essere molto contenute e   

 permettono un impiego non fastidioso. I dati sono   

 certifi cati TÜV GS.

    Ampie possibilità di installazione con i kit optional.

  Grado di Protezione: IPX4.

  Classe di Isolamento: Cl. II

ASPIRATORI ELICOIDALI 
DA MURO/VETRO  

APPLICAZIONI

 SERIE VORTICE VARIO

      I consumi energetici sono stati ottimizzati sia in fase 

      produttiva sia in fase di impiego. L’inquinamento sonoro 

      è contenuto al minimo possibile.

   Facilità e velocità di installazione.

   Tipologie di installazione: vetro, pannello, muro.

Premi
Segnalazione 2003 "Intel Design" 

Segnalazione 2003 "Design Index Adi"
LONG LIFE 30.000 h AUTOMATIC    PULL CORD
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DIMENSIONI

 Modelli  A B C D E
min/max

Ø 
foro vetro 

150/6" 215 218 97.5 47 2/38 185+190

230/9" 294 297 130 47 2/38 257+262

300/12" 390 393 147 47 2/38 324+329

DATI TECNICI

Quote (mm)

AA

BBB

EEEE

CCC DDDD

Modelli Codice V ~ 50/60 Hz W A RPM m3/h l/s
Lp dB(A) 

3m Kg
°C

Max

150/6" P 12611 220-240 18 0.10 1340 235 65.3 37.5 2.07 50

150/6" AR 12612 220-240 25 0.11
1340(1)

2040(2)

235(1)

150(2)

65.3(1)

41.7(2)
37.5 2.07 50

230/9" P 12451 220-240 22 0.10 790 480 133 35.6 3.45 50

230/9" AR 12452 220-240 26 0.13
790(1)

1080(2)

480(1)

310(2)

133(1)

86(2)
35.6 3.45 50

300/12" AR 12412 220-240 45 0.21
840(1)

1085(2)

1050(1)

700(2)

292(1)

194.4(2)
40.2 6.13

50(50 Hz)

40(60 Hz)

230/9" AR LL S 12455 220-240 35/40 0.19
1200(1)

1300(2)

700(1)

370(2)

194.4(1)

102.8(2)
43.5 3.45 50

300/12" AR LL S 12415 220-240 75/90 0.41
1215(1)

1280(2)

1650(1)

920(2)

458.3(1)

255.6(2)
53.6 6.13 50

Portata Max

(1) Aspirante - (2) Ventilante
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CURVE PORTATA/PRESSIONE

q [m³/h]

q [l/s ]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 15 29 44 58 73

0 4 8 12 16 20

0

6

11

17

22

28

0

0,56

1,12

1,68

2,24

2,8

q [m³/h]

q [l/s ]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 15 29 44 58 73

0 4 8 12 16 20

0

6

11

17

22

28

0

0,56

1,12

1,68

2,24

2,8

q [m³/h]

q [l/s ]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 15 29 44 58 73

0 4 8 12 16 20

0

6

11

17

22

28

0

0,56

1,12

1,68

2,24

2,8

q [m³/h]

q [l/s ]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 15 29 44 58 73

0 4 8 12 16 20

0

6

11

17

22

28

0

0,56

1,12

1,68

2,24

2,8

q [m³/h]

q [l/s ]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 19 38 57 76 95

0 5 11 16 21 26

0

7

13

20

27

33

0

0,68

1,36

2,04

2,72

3,41

q [m³/h]

q [l/s ]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 19 38 57 76 95

0 5 11 16 21 26

0

7

13

20

27

33

0

0,68

1,36

2,04

2,72

3,41

q [m³/h]

q [l/s ]

p 
[P

a]

p 
[m

m
H

2O
]

0 19 38 57 76 95

0 5 11 16 21 26

0

7

13

20

27

33

0

0,68

1,36

2,04

2,72

3,41

  150/6" P

230/9" P

300/12" AR

300/12" AR LL S

150/6" AR

230/9" AR

230/9" AR LL S

 p= pressione statica 
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 Specifi che di prodotto:

      3 modelli, manuali, automatici e reversibili.

   Disponibili con diametri di scarico: Ø 150, 230 e 300mm.

      Un accurato studio aeraulico delle giranti e più in generale  

 delle geometrie interne pone gli apparecchi della nuova   

 serie Vortice Vario ai vertici nella loro categoria in relazione  

 alle elevate prestazioni fornite e ai ridotti consumi   

 energetici.

     I componenti strutturali sono in ABS anti UV. I particolari   

 interni in polistirolo antiurto. Le giranti in polipropilene   

 caricato con fi bre di vetro.

     Chiusura automatica della griglia frontale progressiva e   

 rallentata che evita rientri dell’aria ad apparecchio spento.

     Le emissioni sonore risultano essere molto contenute e   

 permettono un impiego non fastidioso. I dati sono   

 certifi cati TÜV GS.

    Ampie possibilità di installazione con i kit optional.

  Grado di Protezione: IPX4.

  Classe di Isolamento: Cl. II

ASPIRATORI ELICOIDALI 
DA INCASSO

APPLICAZIONI

 SERIE VORTICE VARIO I

       Gli aspiratori della linea Vortice Vario garantiscono un ridotto  

      impatto ambientale. Sono stati utilizzati materiali riciclabili  e  

      a tecnica del “Design for Disassembly”. Sono state escluse       

      tecnologie produttive inquinanti, anche i materiali di 

 imballaggio utilizzano carte riciclate e inchiostri non nocivi. 

      I consumi energetici sono stati ottimizzati sia in fase 

      produttiva sia in fase di impiego. L’inquinamento sonoro 

      è contenuto al minimo possibile.

   Facilità e velocità di installazione.

   Tipologie di installazione ad incasso.

Premi
Segnalazione 2003 "Intel Design" 

Segnalazione 2003 "Design Index Adi"
LONG LIFE 30.000 h AUTOMATIC    
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DIMENSIONI

 Modelli   A B C D
min

Ø 
foro muro 

150/6" 300 9.5 10.5 135 260+265

230/9 400 10 11 180 335+340

300/12" 495 10.5 11.5 210 435+440

Quote (mm)

AAA BB DD

CCC

DATI TECNICI

Modelli Codice V ~ 50/60 Hz W A RPM m3/h l/s
Lp dB(A) 

3m Kg
°C

Max

150/6" AR I LL S 12616 220-240 35 0.17
2080(1)

2460(2)

350(1)

200(2)

97.2(1)

55.6(2)
49.1 2.52 50

230/9" AR I LL S 12456 220-240 35/40 0.19
1160(1)

1260(2)

680(1)

350(2)

188.9(1)

97.2(2)
45.3 3.88 50

300/12" AR I LL S 12416 220-240 75/90 0.41
1230(1)

1310(2)

1750(1)

1000(2)

486.1(1)

277.72)
53.5 7.20

50(50 Hz)

40(60 Hz)

Portata Max

(1) Aspirante - (2) Ventilante
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 POSSIBILITA` DI INSTALLAZIONE DELLE SERIE VORTICE VARIO E VORTICE VARIO I (CODICI KIT NECESSARI)

 Vetro - doppio vetro

 Muro 1 13018 13018 13018 13018 13018 13018 13018

 Doppia fi nestra apribile 1 13024 13024 13025 13025 13025 13026 13026

 Doppio vetro apribile 1 13021 13021 13022 13022 13022 13023 13023

 Vetro o pannello antivento 1 13001 13001 13002 13002 13002 13003 13003

 Torretta a vetro o pannello 1 13001 13002 13002 13003 13003

 Schermo 
 antivento a muro

2
13018
13001

13018
13001

13018
13002

13018
13002

13018
13002

13018
13003

13018
13003

 Muro r emoto 4
2x13027
13018
13001

2x13028
13018
13002

2x13028
13018
13002

2x13029
13018
13003

2x13029
13018
13003

 Muro in casso

 Muro incasso profondo 1 13015 13016 13017 13017

 Incasso pa nnello 1 13012 13012 13014 13014

 Incasso s offi tto 1 13012 13012 13014

 Incasso c ontrosoffi tto 1 13012 13012 13014

 Incasso torretta remota 3
13027
13012
13001

13028
13012
13002

13029
13014
13003

 Incasso muro remoto 3
13027
13015
13012

13028
13016
13012

13029
13014
13007

 Muro remoto sottile 3
13027
13012
13001

13028
13012
13002

13029
13014
13003

 Camera oscura vetro pannello 1 13004 13004 13004

 Camera oscura muro 2
13018
13004

13018
13004

13018
13004

 N
° 

k
it
 n

e
c
e
s
s
a
ri

 1
5
0
/6

” 
P

 1
5
0
/6

” 
A

R

 1
5
0
/6

” 
A

R
I 
L
L
 S

 2
3
0
/9

” 
P

 2
3
0
/9

” 
A

R

 2
3
0
/9

” 
A

R
 L

L
 S

 2
3
0
/9

” 
A

R
I 
L
L
 S

 3
0
0
/1

2
” 

A
R

 3
0
0
/1

2
” 

A
R

 L
L
 S

 3
0
0
/1

2
” 

A
R

I 
L
L
 S
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 ACCESSORI

SERIE PUNTO FILO

Descrizione Codice Prodotti

 

Kit SF (kit soffi tto per Punto Filo)

  Ø 90 - 100 22162 11122-11123-11126-11127

  Ø 120 22164 11124-11128

  Ø 150 22133 11125-11128

21

SERIE PUNTO GHOST

Descrizione Codice Prodotti

Kit installazione Compl. MG

  90/3" 22265 11110 - 11111

  120/5" 22263 11116

  150/6" 22264 11117

Kit griglia

  Ø 90 22143 11110 - 11111

  Ø 120 22141 11116

  Ø 150 22142 11117

Tubo fl ex PVC

  Ø 102 22250 11110 - 11111

  Ø 127 22251 11116

  Ø 60 22252 11117

Descrizione Codice Prodotti

 

Kit F (trasformazione vetro fi nestra)

  100/4" 22131 Per tutti i prodotti Ø 90 e 100mm

  120/5" 22132 Per tutti i prodotti Ø 120mm

  150/6" 22133 Per tutti i prodotti Ø 150mm

Kit S (kit soffi tto)

  100/4" 22154 Per tutti i prodotti Ø 90 e 100mm

  20/5" 22155 Per tutti i prodotti Ø 120mm

  150/6" 22156 Per tutti i prodotti Ø 150mm

GGR (griglia a gravità)

  Ø 10 22300 Per tutti i prodotti Ø 90 e 100mm

  Ø 12 22330 Per tutti i prodotti Ø 120mm

  Ø 15 22360 Per tutti i prodotti Ø 150mm

GA 

  12V 22150 11203 - 11223

  12V T 22151 11203 - 11223

SERIE PUNTO
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SERIE PUNTO GHOST

Descrizione Codice Prodotti

Flangia distanz.

  Ø 100 22253 11110 - 11111

  Ø 120 22254 11116

  Ø 150 22255 11117

Tubo telescopico

  Ø 100 22256 11110 - 11111

  Ø 120 22257 11116

  Ø 150 22258 11117

Staffa per sott/soff 

  Ø 90/100 22259 11110 - 11111

  Ø 120 22260 11116

  Ø 150 22261 11117

SERIE VORTICE VARIO E VORTICE VARIO I

Descrizione Codice Prodotti

C PIR - rilevatore di presenza 12998 Per tutti i prodotti

C SMOKE - rilevatore aria inquinata 12993 Per tutti i prodotti

C TEMP - rilevatore temperatura 12992 Per tutti i prodotti

C HCS - rilevatore umidità 12994 Per tutti i prodotti

C TIMER - temporizzatore 12999 Per tutti i prodotti

Foravetro 13011 Per tutti i prodotti

Kit cartelli (legge fumo) 13036 Per tutti i prodotti

GA 500 x 200 (griglia aspirazione) (legge fumo) 22222 Per tutti i prodotti

CR5N (Sc.Com.Rev. 5V) 12941
Per tutti i prodotti

(esclusi  12611-12451)

CREN (Sc.Com.Elettronica Rev.) 12944
Per tutti i prodotti

(esclusi  12611-12451)

Televario 22597
Per tutti i prodotti

(esclusi  12611-12451)

Kit VV (kit doppio vetro apribile)

  150/6" 13021 12611 - 12612

  230/9" 13022 12451 - 12452 - 12455

  300/12" 13023 12412 - 12415
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ASPIRATORI ELICOIDALI

Descrizione Codice Prodotti

C 1.5 (Sc.Com.Elettronica 1.5 A)

SCNR (Sc.Com. Elettronica)

SCNRB (Sc.Com. Elettronica Incasso)

12966 Per tutti i prodotti

12912 Per tutti i prodotti

12971 Per tutti i prodotti

Kit SCB (Kit da incasso scatola Sc.Com) 22481 Per tutti i prodotti

GFI (griglia fi ssa)

  Ø 10 22010 Per tutti i prodotti

  Ø 12-15 22020 Per tutti i prodotti

23

SERIE VORTICE VARIO E VORTICE VARIO I

Descrizione Codice Prodotti

Kit FF (kit doppia fi nestra apribile)

  150/6" 13024 12611 - 12612

  230/9" 13025 12451 - 12452 - 12455

  300/12" 13026 12412-12415

Kit MU (kit muro) 13018
12611 - 12612 12451 - 12452 - 

12455 - 12412 - 12415

Kit TE (kit torretta)

  150/6" 13001 12611 - 12612

  230/9" 13002 12451 - 12452 - 12455

  300/12" 13003 12412 - 12415

Kit SA (kit schermo antiluce) 13004 12451 - 12452 - 12455

Kit ML (kit muro largo)

  150/6" 13015 12616

  230/9" 13016 12456

  300/12" 13017 12416

Kit SO (kit fl angia soffi tto)

  150/6"  230/9" 13012 12616 - 12456

  300/12" 13014 12416

Kit TC (kit fl angia con condotto)

  150/6" 13027 12616

  230/9" 13028 12456

  300/12" 13029 12416

Vent_Resid_Elicoidali.indd   23 24/10/11   15:12



24

L’attenzione nei confronti della qualità 
del servizio offerto ai suoi clienti è 
sempre stato un punto fermo della 
strategia aziendale di Vortice. 
In quest’ottica, intendiamo affiancare il 
cliente sin dall’inizio, supportandolo 
già nella fase di progettazione dell’im-
pianto, individuando le soluzioni più 

adeguate ad ogni problema di ventilazione e fornen-
do le corrette competenze tecniche richieste sempre 
più di frequente dal mercato.

Servizio di prevendita

A questo scopo, abbiamo messo a punto una struttura 
a più livelli che comprende: 

• il Numero Verde (800 555 777) i cui operatori, rego-
larmente aggiornati sui nuovi prodotti, forniscono 
indicazioni di base sui prodotti (caratteristiche, indi-
rizzi punti vendita, centri assistenza, etc.);

• il servizio Prevendita vero e proprio, in grado di 
offrire una consulenza tecnica gratuita a 360 gradi, 
sia telefonica che “on site”.

NUMERO VERDE 800 555 777 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 19.00 e il 

sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per informazio-

ni tecnico-commerciali, indirizzi punti vendita e 

Centri Assistenza Tecnica

SERVIZIO AL CLIENTE VORTICE 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 e 

dalle ore 13.30 alle 18.00

- Linea telefonica PREVENDITA (supportata 

  da segreteria): 02 90 699 395 - dopo il 

  messaggio registrato digitare 1

- Linea telefonica POSTVENDITA (supportata 

  da segreteria): 02 90 699 395 - dopo il 

  messaggio registrato digitare 2

  In caso tutti i tecnici siano impossibilitati a 

  rispondere entro un minuto, la telefonata 

  verrà dirottata alla segreteria telefonica; vi 

  preghiamo di lasciare i vostri riferimenti per 

  essere richiamati quanto prima dal nostro 

  personale tecnico.

- Fax PRE-POST VENDITA: 02 90 699 302

- e-mail PRE VENDITA (informazioni tecniche 

  approfondite e dimensionamenti): 

  prevendita@vortice-italy.com

- e-mail POST VENDITA (reclami, informazio-

  ni tecniche, etc): 

  postvendita@vortice-italy.com

- e-mail PRE-POST VENDITA EXPORT:

  techinfo@vortice-italy.com
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UNA GUIDA UTILE: come fare il Calcolo di Dimensionamento

NORMA UNI 10339: DESTINAZIONE D'USO (LOCALE)

RICAMBI D’ARIA NECESSARI: PORTATA ARIA 

ASPIRATORE ELICOIDALE
Espulsione diretta

SCELTA DEL PRODOTTO

Cinema, teatri, sale riunioni

Servizi

Aree pubbliche, sale, sale riunioni

Palcoscenici, studi TV

Servizi

Borse titoli

Sale d'attesa

Sale mostre

Sale lettura

Depositi libri

Luoghi di culto

Servizi

Bar 

Pasticcerie

Sale da pranzo

Sale da ballo

Cucine

Servizi

Musei, biblioteche 

e luoghi di culto

Bar, ristoranti, sale da ballo

PORTATA D'ARIA DI ESTRAZIONE

In base
all'affollamento

In base
alla superficie

In base
al volume

Indice
di affollamento

8

8

8

8

8

5,5

12,5

10

6 0,3

0,35,5

6

11

6

10

16,5

0,8

0,8

0,8

0,8

1,5

16,5

1,5

1,5

0,5

ESEMPIO: VENTILAZIONE SALA D’ATTESA 
TIPOLOGIA ESTRAZIONE: Diretta all’esterno senza condotto

Dimensione sala: 4 x 2 x 2,7 m = circa 21,6 m3

Ricambi aria (UNI 10339): 8 volumi / ora
Portata = 21,6 x 8 m = circa 172,8 m3/h

Selezione prodotto: Vortice Punto Four 120/5” 

* *
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* verificare i regolamenti locali ** Valori più elevati possono essere richiesti per il controllo dell’umidità

Edifici residenziali

Uffici

Ospedali

Edifici pubblici

Edifici commerciali

Edifici sportivi

Edifici scolastici

Abitazioni civili

Abitazioni collettive

Alberghi

Cinema, teatri, sale riunioni

Musei, biblioteche e luoghi di culto

Bar, ristoranti, sale da ballo

Grandi magazzini

Negozi e reparti

Zone pubbliche di banche, quartieri fieristici

Piscine, saune

Palestre

CATEGORIE DI EDIFICI
(tratto da norma UNI 10339:1995 - 30/06/1995 - Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e 

requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura)

Nella tabella seguente sono indicate le portate di aria esterna e di estrazione da adottare per le diverse tipologie edilizie. L’ indice di

affollamento (ns) identifica il numero di persone presenti per ogni metro quadrato di superficie calpestabile come specificato dalla

UNI 10339.  Per effettuare il calcolo procedere come segue:

• Nel caso il calcolo dovesse essere fatto in base al numero di persone, moltiplicare il numero in tabella per le persone  che

stazionano nell’ambiente. Per trasformare la portata d’aria in m3/h moltiplicare il valore ottenuto per 3,6. Se non si conosce il numero
delle persone moltiplicare il valore in tabella dell’indice di affollamento per la superficie del locale da calcolare e procedere come

precedentemente descritto.  

TABELLA RICAMBI D'ARIA PER TIPOLOGIA DI LOCALE

26
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Soggiorni e camere da letto 11
Cucina, bagni, servizi 4

Sale riunioni 9

Camere 11

Cucina 16,5

Bagni, servizi 4

Ingresso, soggiorni 11

Sale conferenze 5,5

Sale da pranzo 10

Camere 11

Bagni di camere 4

Servizi 8

Singoli 11

Open space 11

Sale riunioni 10

Servizi 8

Degenze 11

Corsie 11

Camere sterili 11

Sale mediche, soggiorni 8,5

Terapie fisiche 11

Servizi 8
Aree pubbliche, sale, sale riunioni senza fumatori 5,5

Palcoscenici, studi TV

Sale riunioni con fumatori

12,5

30

Servizi 8

Borse titoli 10

Sale d’attesa 8

Sale mostre 6

Depositi libri 1,5

Luoghi di culto 6

Servizi 8
Bar 11

Pasticcerie 6

Sale da pranzo 10

Sale da ballo 16,5

Cucine 16,5

Servizi 8

Piani interrati* 9
Piani superiori 6,5

Barbieri, parrucchieri 14

Abbigliamento, calzature, mobili, ottici, fioristi, fotografi 11,5
Alimentari, lavasecco, farmacie 9

10

Sala vasca** 2,5

Spogliatoio, servizi 8

Saune** 2,5

Palazzetti sportivi 6,5
Bowling 10
Campi gioco 16,5

Zone spettatori 6,5

Spogliatoio, servizi 8

Servizi pubblici 8

Asili nido, scuole materne 4

Aule scuole elementari 5

Aule scuole medie inferiori 6

Aule scuole medie superiori 7

Aule universitarie 7

Servizi 8
Biblioteche, sale lettura 6

Aule musica e lingue 7

Laboratori 7

Sale insegnanti 6

In base
all’affollamento

(litri/s pers.)

In base
alla superficie

litri/s al m 2

In base
a volume

(ricambi orari)

PORTATA D’ARIA

Sale lettura 5,5

Ced 7

Indice

di affollamento

0,04

0,6

0,05

0,2

0,6

0,6

0,05

0,06

0,12

0,6

0,08

0,08
0,12

0,08

0,05

0,2

1,5

1,5

0,7

0,5

0,3

0,3

0,8

0,8

0,8

0,6

0,25
0,25

0,2

0,1
0,1

0,2

0,3

1,5

0,6

0,2

1,5

0,4

0,45

0,45

0,45

0,6

0,3

0,5

0,3

0,3

• Nel caso il calcolo dovesse essere fatto in base alla superficie del locale, moltiplicare il numero in tabella per la

superficie dell’ambiente. Per trasformare la portata d’aria in  m3/h moltiplicare il valore ottenuto per 3,6.

• Nel caso il calcolo dovesse essere fatto in base al volume del locale moltiplicare  il numero in tabella per il volume

dell’ ambiente.

1
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